
CM 3005/CM 3101

Be fehls satz der seri el len Schnitt stel le

Beschreibung



Ge währ lei stung

Grund sätz lich gel ten un se re "All ge mei nen Lie fe rungs- und Zah lungs be din gun gen". Ge währ lei stungs-
und Haf tungs an sprü che bei Per so nen und Sach schä den sind grund sätz lich aus ge schlos sen. 

Es wird eine Ga ran tie auf Ma te ri al und Ver ar bei tung von 2 Jah ren un ter fol gen den Vor aus set zun gen
ge währt: 

- be stim mungs ge mä ße Ver wen dung des Mess wert an zei gers

- sach ge mä ßes In stal lie ren, In be trieb neh men, Be trei ben und In stand hal ten des Mess wert an zei gers

- der Mess wert an zei ger darf bei de fek ten Si cher heits ein rich tun gen oder nicht ord nungs ge mäß
  an ge brach ten oder nicht funk tions fä hi gen Si cher heits- und Schutz vor rich tun gen nicht be trie ben
  wer den

- Be ach ten der Hin wei se in der Be die nungs an lei tung be züg lich Trans port,  La ge rung, Ein bau,
  In be trieb nah me, Be trieb, Grenz wer ten, In stand hal tung des Mess wert an zei gers

Wa ren zei chen

Alle im Text ge nann ten und ab ge bil de ten Wa ren zei chen sind Wa ren zei chen der je wei li gen In ha ber
und wer den als ge schützt aner kannt.
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten



1. Allgemeines
Der Di gi ta le Meß wertan zei ger CM 3005/CM 3101 kann op tio nal mit ei ner gal va nisch
ge trenn ten, bi di rek tio na le Schnitt stel le aus ge rü stet wer den. Zur Aus wahl ste hen die
RS 485- Schnitt stel le, RS 232- Schnitt stel le so wie die Cur rent- Loop- Schnitt stel le
(TTY).
Der An schluß der Schnitt stel len ist in der Be die nungs an lei tung des
CM 3005/CM 3101 be schrie ben.

2. Übertragungsprotokoll
Der Auf bau des Über tra gungs pro to kolls rich tet sich nach der DIN ISO 1745.
Die Über tra gungs zei chen fol ge be steht aus den Über tra gungs steu er zei chen, dem
Be fehl so wie op tio na len Da ten.
Das CM 3005/CM 3101 lie fert auf je den Be fehl eine Ant wort. Die se ist vom Host ab -
zu war ten und aus zu wer ten.

Über tra gungs pa ra me ter

Bau dra te: : 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Pa ri tät : kei ne
Da ten bits : 8
Stop bits : 1

Über tra gungs for mat:

SOH D D STX C C C X..X ETX BCC

Be deu tung der Zei chen:

SOH (ASCII 01) : Be ginn der Nach richt
D : De zi ma le Adres se des Ge rä tes
STX (ASCII 02) : Tex tan fang
C : Be fehls zei chen fol ge
X : op tio na le Da ten
ETX (ASCII 03) : Tex ten de
BCC : Kon trollbyte

ACK (ASCII 06) : po si ti ve Rück mel dung des Ge rä tes
NAK (ASCII 21) : ne ga ti ve Rück mel dung des Ge rä tes
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Bil dung des Kon trollbytes:
Durch füh ren ei ner Ex klu siv- Oder- Ver knüp fung für alle Bytes zwi schen STX (nicht
ein ge schlos sen) und ETX (ein ge schlos sen). Liegt das Byte im Wert über 32 kann
es di rekt als Kon trollbyte ver wen det wer den. Liegt es un ter 32 wird 32 da zu ad -
diert.

Mög li che Ant wort for ma te

Rück ga be von Da ten:

STX X..X ETX BCC

Po si ti ve Be stä ti gung:

ACK

Feh ler mel dung:

NAK

Ur sa chen für eine Feh ler mel dung:

• Be fehl un be kannt

• Da ten sind falsch (zu kurz oder zu lang)

• Da ten ent hal ten fal sche Zei chen

• Da ten lie gen au ßer halb des Wer te be rei ches

• fal sches Kon trollbyte
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3. Allgemeine Befehle

3.1. MESS-, MIN- und MAX-Wert auslesen

MESS-Wert aus Mess wert an zei ger aus le sen

SOH D D STX M S W ETX BCC

MIN-Wert aus Mess wert an zei ger aus le sen

SOH D D STX M I N ETX BCC

MAX-Wert aus Mess wert an zei ger aus le sen

SOH D D STX M A X ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers auf alle vier An fra gen

STX V oder X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (ASCII 20h)
ne ga tiv: ‘-’ (ASCII 2Dh)

X MESS-, MIN- oder MAX- Wert
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

3.2. Grundreset

Grundre set durch füh ren

SOH D D STX G R S ETX BCC

Ant wort des Messwertanzeigers

ACK

3.3. Gerätebezeichnung

Ge rä te be zeich nung ab fra gen

SOH D D STX G E R ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX C M 3 0 0 5 X Y ETX BCC

CM 3005 Be zeich nung des Ge rä tes
CM 3101 Be zech nung des Gerätes
X X = 0 => ohne Op ti on Ana lo gaus gang

X = 1 => mit Op ti on Ana log aus gang
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Y Y = 0 => ohne Schnitt stel le
Y = 1 => RS485
Y = 2 => RS232
Y = 3 => Cur rent-Loop, TTY-Schnittstelle

3.4. Softwareversion

Soft wa re ver si on des Mess wert an zei gers ab fra gen

SOH D D STX V E R ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

X 000 bis 099 => Soft wa re ver si on des Ge rä tes

3.5. Seriennummer

Se rien num mer des Mess wert an zei ger ab fra gen

SOH D D STX S R N ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X X X X ETX BCC

X Se ri en num mer des Ge rä tes

3.6. Herstellungsdatum

Her stel lungs da tum des Mess wert an zei gers ab fra gen

SOH D D STX D A T ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX 0 X X X X X ETX BCC

X Her stel lungs da tum des Ge rä tes
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3.7. Zählerstand setzen (nicht CM 3101)

Den Zäh ler stand auf ei nen Vor ga be wert set zen

SOH D D STX S E T V oder  X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (ASCII 20h)
ne ga tiv: ‘-’ (ASCII 2Dh)

X Setz wert
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

Ant wort des CM 3005

ACK

Bei spiel: Setz wert = 200000 

SOH D D STX S E T 2 0 0  0 0 0 ETX BCC

Hin weis: Wenn beim CM 3005 ein an de rer Ska lie rungs fak tor als 1.00000 ein ge stellt
ist, kann es durch Run dungs feh ler zu ei ner Ab wei chung zwi schen dem ge sen de ten
Wert und dem tat säch lich ge setz ten Wert von +/- 1 Di git kom men.

Hin weis 2: In der Be triebs art "au to ma ti scher Zeit mes ser" (Pa ra me ter P0-00 23)
kann durch Sen den des Setzwwer tes 000000 der Zeit mes ser auf 0 zu rüc kge setzt
wer den (Re set funk ti on). An de re Setz wer te sind in die ser Be triebs art nicht mög lich!

4. Befehle der Konfigurationsebene (P-00)

4.1. Betriebsart

Be triebs art des Mess wert an zei gers aus le sen

SOH D D STX E N M ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Be triebs art des Mess wert an zei gers ein stel len

SOH D D STX E N M X X X ETX BCC

X Num mer der Be triebs art des Mess wert an zei gers
gül ti ge Wer te 000 bis 024

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK
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Bei spiel: Be triebs art Sum men zäh ler A + B

SOH D D STX E N M 0 0 6 ETX BCC

4.2. Eingangspegel und -logik

Ein gangs pe gel und -lo gik vom Mess wert an zei ger aus le sen

SOH D D STX I N P ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Ein gangs pe gel und -lo gik des Mess wert an zei gers ein stel len

SOH D D STX I N P X X X ETX BCC

X Num mer der Ein gangs- pe gel und lo gik des Mess wert an zei gers
gül ti ge Wer te 000 oder 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

4.3. Eingangsfilter für Eingänge A und B

Ein stel lung des Ein gangs fil ters für Ein gän ge A und B aus le sen

SOH D D STX F I L ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Ein gangs fil ter für Ein gän ge A und B ein stel len

SOH D D STX F I L X X X ETX BCC

X Zu stand des Ein gangs fil ters
gül ti ge Wer te 000 oder 001

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK
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4.4. Time-Out-Zeit für Frequenzmessungen

Time-Out-Zeit für Fre quenz mes sun gen vom Mess wert an zei gers aus le sen

SOH D D STX T O F ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Time- Out- Zeit für Fre quenz mes sun gen ein stel len

SOH D D STX T O F X X X ETX BCC

X Num mer der Time- Out- Zeit
gül ti ge Wer te 000 oder 004

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

4.5. Datenpufferung

Ein stel lung der Da ten puf fe rung vom Mess wert an zei gers aus le sen

SOH D D STX B U F ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Da ten puf fe rung des Mess wert an zei gers ein stel len

SOH D D STX B U F X X X ETX BCC

X Num mer der Da ten puf fe rung
gül ti ge Wer te 000 oder 001

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK
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4.6. Nachkommastellen

An zahl der Nach kom ma stel len vom Mess wert an zei gers aus le sen

SOH D D STX A N K ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

An zahl der Nach kom ma stel len vom Mess wert an zei gers ein stel len

SOH D D STX A N K X X X ETX BCC

X An zahl der Nach kom ma stel len
gül ti ge Wer te 000 oder 005

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: An zahl der Nach kom ma stel len = 2

SOH D D STX A N K  0 0 2 ETX BCC

4.7. Datenquelle für die Anzeige

Da ten quel le für die An zei ge ab fra gen

SOH D D STX A N D ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Da ten quel le für die An zei ge ver än dern

SOH D D STX A N D  X X X ETX BCC

X Num mer der Da ten quel le für die An zei ge
gül ti ge Wer te 000 bis 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK
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Bei spiel: Da ten quel le für die An zei ge = Ma xi mum wert

SOH D D STX A N D  0 0 1 ETX BCC

4.8. Offsetwert

Off set wert vom Mess wert an zei ger aus le sen

SOH D D STX O F F ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX Voder X X X X X X ETX BCC

Offset wert ver än dern

SOH D D STX O F F Voder X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (ASCII 20h)
ne ga tiv: ‘-’ (ASCII 2Dh)

X Offset wert
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Offset wert = 2.00000 

SOH D D STX O F F 2 0 0  0 0 0 ETX BCC

Hin weis: De zi mal punkt darf nicht über tra gen wer den !

4.9. Skalierungsfaktor

Ska lie rungs fak tor vom Mess wert an zei ger aus le sen

SOH D D STX S C A ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X X X X ETX BCC
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Ska lie rungs fak tor ver än dern

SOH D D STX S C A X X X  X X X ETX BCC

X Ska lie rungs fak tor
gül ti ge Wer te 000001 bis 999999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Ska lie rungs fak tor 1.56748 

SOH D D STX S C A 1 5 6  7 4 8 ETX BCC

Hin weis: De zi mal punkt darf nicht über tra gen wer den !

4.10. Rücksetzzeit für MIN- und MAX-Speicher

Rück setz zeit für MIN- und MAX- Spei cher ab fra gen

SOH D D STX R S Z ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Rück setz zeit für MIN- und MAX- Spei cher ver än dern

SOH D D STX R S Z X X X ETX BCC

X Rück setz zeit in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 100

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Rück setz zeit für MIN- und MAX- Spei cher = 10 (10 Se kun den)

SOH D D STX R S Z 0 1 0 ETX BCC
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4.11. Funktion digitaler Eingang 1

Funk ti on des di gi ta len Ein gang 1 ab fra gen

SOH D D STX F D 1 ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Funk ti on des di gi ta len Ein gang 1 ver än dern

SOH D D STX F D 1 X X X ETX BCC

X Num mer der Funk ti on des di gi ta len Ein gang 1
gül ti ge Wer te 000 bis 008

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Funk ti on des di gi ta len Ein gang 1 = 4 (An zei ge test)

SOH D D STX F D 1 0 0 4 ETX BCC

4.12. Funktion digitaler Eingang 2

Funk ti on des di gi ta len Ein gang 2 ab fra gen

SOH D D STX F D 2 ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Funk ti on des di gi ta len Ein gang 2 ver än dern

SOH D D STX F D 2 X X X ETX BCC

X Num mer der Funk ti on des di gi ta len Ein gang 1
gül ti ge Wer te 000 bis 008

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK
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Bei spiel: Funk ti on des di gi ta len Ein gang 2 = 0 (kei ne Funk ti on)

SOH D D STX F D 2 0 0 0 ETX BCC

4.13. Funktion Taster ‘*’

Funk ti on des Ta sters  ab fra gen

SOH D D STX F T * ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Funk ti on des Ta sters  ver än dern

SOH D D STX F T * X X X ETX BCC

X Num mer der Funk ti on des Ta sters 
gül ti ge Wer te 000 bis 004

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Funk ti on des Ta sters  = 1 (MIN-, und MAX- Spei cher rück set zen )

SOH D D STX F T * 0 0 1 ETX BCC

4.14. Funktion Taster ‘-’

Funk ti on des Ta sters  ab fra gen

SOH D D STX F T - ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Funk ti on des Ta sters  ver än dern

SOH D D STX F T - X X X ETX BCC
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X Num mer der Funk ti on des Ta sters 
gül ti ge Wer te 000 bis 006

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Funk ti on des Ta sters  = 3 (MIN- Wert an zei gen)

SOH D D STX F T - 0 0 3 ETX BCC

4.15. Funktion Taster ‘+’

Funk ti on des Ta sters  ab fra gen

SOH D D STX F T + ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Funk ti on des Ta sters  ver än dern

SOH D D STX F T + X X X ETX BCC

X Num mer der Funk ti on des Ta sters 
gül ti ge Wer te 000 bis 006

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Funk ti on des Ta sters  = 2 (MAX- Wert an zei gen)

SOH D D STX F T + 0 0 2 ETX BCC

4.16. Zugangscode

Zu gangscode ab fra gen

SOH D D STX C O D ETX BCC
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Ant wort des Mess wert an zei gers

STX 0 X X X X X ETX BCC

Zu gangscode än dern

SOH D D STX C O D 0 0 0 X X X ETX BCC

X Zu gangscode
gül ti ge Wer te 00000 bis 00999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Zu gangscode = 123

SOH D D STX C O D 0 0 0 1 2 3 ETX BCC

5. Befehle der Grenzwertebene (P-02)

5.1. Befehle für Grenzwert 1

5.1.1. Datenquelle für Grenzwert 1

Da ten quel le für Grenz wert 1 ab fra gen

SOH D D STX G 1 D ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Da ten quel le für Grenz wert 1 än dern

SOH D D STX G 1 D X X X ETX BCC

X Num mer der Da ten quel le für Grenz wert 1
gül ti ge Wer te 000 bis 004

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Da ten quel le für Grenz wert 1 = 1 (Mess wert)

SOH D D STX G 1 D 0 0 1 ETX BCC
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5.1.2. Schaltart für Grenzwert 1

Schal tart für Grenz wert 1 ab fra gen

SOH D D STX G 1 C ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Schal tart für Grenz wert 1 än dern

SOH D D STX G 1 C X X X ETX BCC

X Schal tart für Grenzwert 1
gül ti ge Wer te 000 bis 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Schal tart für Grenz wert 1 = 1 (Ar beits kon takt bei Über schrei ten)

SOH D D STX G 1 C 0 0 1 ETX BCC

5.1.3. Schaltpunkt für Grenzwert 1

Schalt punkt für Grenz wert 1 ab fra gen

SOH D D STX G 1 W ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX V oder X X X X X X ETX BCC

Schalt punkt für Grenz wert 1 än dern

SOH D D STX G 1 W V oder X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tiv: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Wert des Schalt punk tes
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK
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Bei spiel: Schalt punkt Grenz wert 1 = 2500

SOH D D STX G 1 W 0 0 2 5 0 0 ETX BCC

5.1.4. Hysterese für Grenzwert 1

Hys te re se für Grenz wert 1 ab fra gen

SOH D D STX G 1 H ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X X X X ETX BCC

Hys te re se für Grenz wert 1 än dern

SOH D D STX G 1 H 0 0 X X X X ETX BCC

X Wert der Hys te re se
gül ti ge Wer te 000001 bis 001000

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Hys te re se Grenz wert 1 = 100

SOH D D STX G 1 H 0 0 0 1 0 0 ETX BCC

5.1.5. Abfallverzögerung für Grenzwert 1

Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 1 ab fra gen

SOH D D STX G 1 F ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 1 än dern

SOH D D STX G 1 F X X X ETX BCC

X Ab fall ver zö ge rung in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 060



Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 1 = 0 (kei ne Ab fall ver zö ge rung)

SOH D D STX G 1 F 0 0 0 ETX BCC

5.1.6. Anzugsverzögerung für Grenzwert 1

An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 1 ab fra gen

SOH D D STX G 1 S ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 1 än dern

SOH D D STX G 1 S X X X ETX BCC

X An zugs ver zö ge rung in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 0 60

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 1 = 12 (12 Se kun den)

SOH D D STX G 1 S 0 1 2 ETX BCC

5.2. Befehle für Grenzwert 2

5.2.1. Datenquelle für Grenzwert 2

Da ten quel le für Grenz wert 2 ab fra gen

SOH D D STX G 2 D ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC
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Da ten quel le für Grenz wert 2 än dern

SOH D D STX G 2 D X X X ETX BCC

X Num mer der Da ten quel le für Grenz wert 2
gül ti ge Wer te 000 bis 004

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Da ten quel le für Grenz wert 2 = 1 (Mess wert)

SOH D D STX G 2 D 0 0 1 ETX BCC

5.2.2. Schaltart für Grenzwert 2

Schal tart für Grenz wert 2 ab fra gen

SOH D D STX G 2 C ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Schal tart für Grenz wert 2 än dern

SOH D D STX G 2 C X X X ETX BCC

X  Schal tart für Grenz wert 2
 gül ti ge Wert 000 bis 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Schal tart für Grenz wert 2 = 1 (Ar beits kon takt bei Über steue rung)

SOH D D STX G 2 C 0 0 1 ETX BCC
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5.2.3. Schaltpunkt für Grenzwert 2

Schalt punkt für Grenz wert 2 ab fra gen

SOH D D STX G 2 W ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX V oder X X X X X X ETX BCC

Schalt punkt für Grenz wert 2 än dern

SOH D D STX G 2 W V oder X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tiv: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Wert des Schalt punk tes
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Schalt punkt für Grenz wert 2 = - 5000

SOH D D STX G 2 W - 0 5 0 0 0 ETX BCC

5.2.4. Hysterese für Grenzwert 2

Hys te re se für Grenz wert 2 ab fra gen

SOH D D STX G 2 H ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X X X X ETX BCC

Hys te re se für Grenz wert 2 än dern

SOH D D STX G 2 H 0 0 X X X X ETX BCC

X Wert der Hys te re se
gül ti ge Wer te 000001 bis 001000

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK



Bei spiel: Hys te re se des Grenz wert 2  = 125

SOH D D STX G 2 H 0 0 0 1 2 5 ETX BCC

5.2.5. Abfallverzögerung für Grenzwert 2

Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 2 ab fra gen

SOH D D STX G 2 F ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 2 än dern

SOH D D STX G 2 F X X X ETX BCC

X Ab fall ver zö ge rung in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 060

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 2 = 5 (5 Se kun den)

SOH D D STX G 2 F 0 0 5 ETX BCC

5.2.6. Anzugsverzögerung für Grenzwert 2

An zugs ver zö geung für Grenz wert 2 ab fra gen

SOH D D STX G 2 S ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 2 än dern

SOH D D STX G 2 S X X X ETX BCC

X An zugs ver zö ge rung in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 060
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Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 2 = 22 (22 Se kun den)

SOH D D STX G 2 S 0 2 2 ETX BCC

5.3. Befehle für Grenzwert 3

5.3.1. Datenquelle für Grenzwert 3

Da ten quel le für Grenz wert 3 ab fra gen

SOH D D STX G 3 D ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Da ten quel le für Grenz wert 3 än dern

SOH D D STX G 3 D X X X ETX BCC

X Num mer der Da ten quel le für Grenz wert 3
gül ti ge Wer te 000 bis 004

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Da ten quel le für Grenz wert 3 = 1 (Mess wert)

SOH D D STX G 3 D 0 0 1 ETX BCC

5.3.2. Schaltart für Grenzwert 3

Schal tart für Grenz wert 3 ab fra gen

SOH D D STX G 3 C ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC
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Schal tart für Grenz wert 3 än dern

SOH D D STX G 3 C X X X ETX BCC

X  Schal tart für Grenz wert 3
 gül ti ge Wert 000 bis 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Schal tart für Grenz wert 3 = 1 (Ar beits kon takt bei Über steue rung)

SOH D D STX G 3 C 0 0 1 ETX BCC

5.3.3. Schaltpunkt für Grenzwert 3

Schalt punkt für Grenz wert 3 ab fra gen

SOH D D STX G 3 W ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX V oder X X X X X X ETX BCC

Schalt punkt für Grenz wert 3 än dern

SOH D D STX G 3 W V oder X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tiv: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Wert des Schalt punk tes
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Schalt punkt für Grenz wert 3 = - 5000

SOH D D STX G 3 W - 0 5 0 0 0 ETX BCC
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5.3.4. Hysterese für Grenzwert 3

Hys te re se für Grenz wert 3 ab fra gen

SOH D D STX G 3 H ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X X X X ETX BCC

Hys te re se für Grenz wert 3 än dern

SOH D D STX G 3 H 0 0 X X X X ETX BCC

X Wert der Hys te re se
gül ti ge Wer te 000001 bis 001000

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Hys te re se des Grenz wert 3  = 125

SOH D D STX G 3 H 0 0 0 1 2 5 ETX BCC

5.3.5. Abfallverzögerung für Grenzwert 3

Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 3 ab fra gen

SOH D D STX G 3 F ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 3 än dern

SOH D D STX G 3 F X X X ETX BCC

X Ab fall ver zö ge rung in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 060

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK



Bei spiel: Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 3 = 5 (5 Se kun den)

SOH D D STX G 3 F 0 0 5 ETX BCC

5.3.6. Anzugsverzögerung für Grenzwert 3

An zugs ver zö geung für Grenz wert 3 ab fra gen

SOH D D STX G 3 S ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 3 än dern

SOH D D STX G 3 S X X X ETX BCC

X An zugs ver zö ge rung in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 060

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 3 = 22 (22 Se kun den)

SOH D D STX G 3 S 0 2 2 ETX BCC

5.4. Befehle für Grenzwert 4

5.4.1. Datenquelle für Grenzwert 4

Da ten quel le für Grenz wert 4 ab fra gen

SOH D D STX G 4 D ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Da ten quel le für Grenz wert 4 än dern

SOH D D STX G 4 D X X X ETX BCC
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X Num mer der Da ten quel le für Grenz wert 4
gül ti ge Wer te 000 bis 004

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Da ten quel le für Grenz wert 4 = 1 (Mess wert)

SOH D D STX G 4 D 0 0 1 ETX BCC

5.4.2. Schaltart für Grenzwert 4

Schal tart für Grenz wert 4 ab fra gen

SOH D D STX G 4 C ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Schal tart für Grenz wert 4 än dern

SOH D D STX G 4 C X X X ETX BCC

X  Schal tart für Grenz wert 4
 gül ti ge Wert 000 bis 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Schal tart für Grenz wert 4 = 1 (Ar beits kon takt bei Über steue rung)

SOH D D STX G 4 C 0 0 1 ETX BCC

5.4.3. Schaltpunkt für Grenzwert 4

Schalt punkt für Grenz wert 4 ab fra gen

SOH D D STX G 4 W ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX V oder X X X X X X ETX BCC
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Schalt punkt für Grenz wert 4 än dern

SOH D D STX G 4 W V oder X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tiv: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Wert des Schalt punk tes
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Schalt punkt für Grenz wert 4 = - 5000

SOH D D STX G 4 W - 0 5 0 0 0 ETX BCC

5.4.4. Hysterese für Grenzwert 4

Hys te re se für Grenz wert 4 ab fra gen

SOH D D STX G 4 H ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X X X X ETX BCC

Hys te re se für Grenz wert 4 än dern

SOH D D STX G 4 H 0 0 X X X X ETX BCC

X Wert der Hys te re se
gül ti ge Wer te 000001 bis 001000

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Hys te re se des Grenz wert 4  = 125

SOH D D STX G 4 H 0 0 0 1 2 5 ETX BCC



5.4.5. Abfallverzögerung für Grenzwert 4

Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 4 ab fra gen

SOH D D STX G 4 F ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 4 än dern

SOH D D STX G 4 F X X X ETX BCC

X Ab fall ver zö ge rung in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 060

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Ab fall ver zö ge rung für Grenz wert 4 = 5 (5 Se kun den)

SOH D D STX G 4 F 0 0 5 ETX BCC

5.4.6. Anzugsverzögerung für Grenzwert 4

An zugs ver zö geung für Grenz wert 4 ab fra gen

SOH D D STX G 4 S ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 4 än dern

SOH D D STX G 4 S X X X ETX BCC

X An zugs ver zö ge rung in Se kun den
gül ti ge Wer te 000 bis 060

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK
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Bei spiel: An zugs ver zö ge rung für Grenz wert 4 = 22 (22 Se kun den)

SOH D D STX G 4 S 0 2 2 ETX BCC

6. Befehle der Analogausgangsebene (P-03)

6.1. Datenquelle für Analogausgang

Da ten quel le für Ana log aus gang ab fra gen

SOH D D STX D A D ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Da ten quel le für Ana log aus gang än dern

SOH D D STX D A D X X X ETX BCC

X Num mer der Da ten quel le für den Ana log aus gang
gül ti ge Wer te 000 bis 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Num mer der Da ten quel le = 1 (Ma xim um wert)

SOH D D STX D A D 0 0 1 ETX BCC

6.2. Konfiguration des Analogausganges

Kon fi gu ra ti on des Ana log aus gan ges ab fra gen

SOH D D STX D A C ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Kon fi gu ra ti on des Ana log aus gan ges än dern

SOH D D STX D A C X X X ETX BCC
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X Num mer der Kon fi gu ra ti on des Ana log aus gan ges
gül ti ge Wer te 000 bis 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Num mer der Kon fi gu ra ti on des Ana log aus gan ges = 2 (0 bis 20 mA)

SOH D D STX D A C 0 0 2 ETX BCC

6.3. Anzeigewert für minimale Ausgangsgröße

An zei ge wert für mi ni ma le Aus gangs grö ße ab fra gen

SOH D D STX D A A ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX V oder X X X X X X ETX BCC

An zei ge wert für mi ni ma le Aus gangs grö ße än dern

SOH D D STX D A A V oder X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (AS CII 20h)
  ne ga tiv: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X mi ni ma ler An zei ge wert
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: An zei ge wert für mi ni ma le Aus gangs grö ße = -1000

SOH D D STX D A A - 0 1 0 0 0 ETX BCC

6.4. Anzeigewert für maximale Ausgangsgröße

An zei ge wert für ma xi ma le Aus gangs grö ße ab fra gen

SOH D D STX D A E ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX V oder X X X X X X ETX BCC
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An zei ge wert für ma xi ma le Aus gangs grö ße än dern

SOH D D STX D A E V oder X X X X X X ETX BCC

V Vor zei chen po si tiv: ‘ ‘ (AS CII 20h)
  ne ga tiv: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X ma xi ma ler An zei ge wert
gül ti ge Wer te -99999 bis 999999

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: An zei ge wert für ma xi ma le Aus gangs grö ße = 10000

SOH D D STX D A E 0 1 0 0 0 0 ETX BCC

7. Befehle der Schnittstellenebene (P-04)

7.1. Adresse der seriellen Schnittstelle
Adres se der se riel len Schnitt stel le ab fra gen

SOH D D STX R S A ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Adres se der se riel len Schnitt stel le än dern

SOH D D STX R S A X X X ETX BCC

X Adres se der se riel len Schnitt stel le
gül ti ge Wer te 000 bis 031

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Adres se der se riel len Schnitt stel le = 5

SOH D D STX R S A 0 0 5 ETX BCC
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7.2. Baudrate der seriellen Schnittstelle
Bau dra te der se riel len Schnitt stel le ab fra gen

SOH D D STX R S B ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Bau dra te der se riel len Schnitt stel le än dern

SOH D D STX R S B X X X ETX BCC

X Num mer der Bau dra te der se riel len Schnitt stel le
gül ti ge Wer te 000 bis 006

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Num mer der Bau dra te = 6 (19200 Baud)

SOH D D STX R S B 0 0 6 ETX BCC

7.3. Übertragungsmode der seriellen Schnittstelle
Über tra gungs mo de der se riel len Schnitt stel le ab fra gen

SOH D D STX R S M ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Über tra gungs mo de der se riel len Schnitt stel le än dern

SOH D D STX R S M X X X ETX BCC

X Num mer des Über tra gungs mo de
gül ti ge Wer te 000 bis 002

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Num mer des Über tra gungs mo de = 0 (PC-Mode)

SOH D D STX R S M 0 0 0 ETX BCC
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7.4. Timer für Terminal-Mode mit Zeitsteuerung
Ti mer ab fra gen

SOH D D STX R T T ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX 0 0 X X X X ETX BCC

Ti mer än dern

SOH D D STX R T T 0 0 X X X X ETX BCC

X Ti mer (Sen de zyk lus)
gül ti ge Wer te 00000 bis 03600

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Ti mer (Sen de zyk lus = 60 sec

SOH D D STX R T T 0 0 0 0 6 0 ETX BCC

7.5. Datenquelle für Terminal-Mode
Da ten quel le für Ter mi nal-Mode ab fra gen

SOH D D STX R S D ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Da ten quel le für Ter mi nal-Mode än dern

SOH D D STX R S D X X X ETX BCC

X Da ten quel le für Ter mi nal-Mode
gül ti ge Wer te 000 bis 003

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Da ten quel le für Ter mi nal-Mode = 1 (Ma xim um wert)

SOH D D STX R S D 0 0 1 ETX BCC
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7.6. Handshake-Steuerung für RS232-Schnittstelle
Hand shake-Steue rung ab fra gen

SOH D D STX R S H ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Hand shake-Steue rung än dern

SOH D D STX R S H X X X ETX BCC

X Hand shake-Steue rung
gül ti ge Wer te 000 bis 001

Ant wort des Mess wert an zei gers

ACK

Bei spiel: Hand shake-Steue rung = 1 (mit Hand shake)

SOH D D STX R S H 0 0 1 ETX BCC

8. Fehlermeldung NAK

Ur sa chen für eine Feh ler mel dung

• Der ge sen de te Be fehl ist un be kannt

• Die ge sen de ten Da ten lie gen au ßer halb des gül ti gen Be rei ches

• Die Da ten ent spre chen nicht dem ge for der ten For mat

• Der Mess wert an zei ger be fin det sich in ner halb der Pro gram mier rou ti ne
Be fin det sich das Ge rät in ner halb der Pro gram mier rou ti ne wird je der Be fehl mit ei -
nem NAK quit tiert.
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8.1. Fehlerstatus

Feh ler sta tus ab fra gen

SOH D D STX E R R ETX BCC

Ant wort des Mess wert an zei gers

STX X X X ETX BCC

Er läu te rung des Feh ler sta tus

Fehlerstatus Bedeutung

0 kein Fehler 

10 Befehl unbekannt

11 Daten sind falsch (zu kurz)

12 Daten sind falsch (zu lang)

13 Daten enthalten falsche Zeichen

14 Daten liegenaußerhalb des Wertebereiches

15 falsches Kontrollbyte

Ein Feh ler sta tus bleibt so lan ge er hal ten, bis die ser aus ge le sen wird. Nach dem Aus -
le sen wird er gelöscht.
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9. Befehlsübersicht

AND Datenquelle für Anzeige abfragen oder setzen

ANK Nachkommastellen abfragen oder setzen

BUF Zustand der Datenpufferung abfragen oder setzen

COD Zugangscode für die Programmierung abfragen oder setzen

DAA Anzeigewert für min. Analogausgangswert abfragen oder setzen

DAC Konfiguration des Analogausgang abfragen oder setzen

DAD Datenquelle für Analogausgang abfragen oder setzen

DAE Anzeigewert für max. Analogausgangswert abfragen oder setzen

DAT Herstellungsdatum des Gerätes abfragen

ENM Betriebsart des Mess wert an zei gers abfragen oder setzen

ERR Fehlerstatus abfragen

FD1 Funktion des digitalen Eingang 1 abfragen oder setzen

FD2 Funktion des digitalen Eingang 2 abfragen oder setzen

FIL Filter für Eingänge abfragen oder setzen

FT* Funktion des “ * ” - Taster abfragen oder setzen

FT- Funktion des “ - ” - Taster abfragen oder setzen

FT+ Funktion des “ + ” - Taster abfragen oder setzen

GER Gerätebezeichnung abfragen

GRS Grundreset durchführen

G1C Schaltart für Grenzwert 1 abfragen oder setzen

G1D Datenquelle für Grenzwert 1 abfragen oder setzen

G1F Abfallverzögerung für Grenzwert 1 abfragen oder setzen

G1H Hysterese für Grenzwert 1 abfragen oder setzen

G1S Anzugsverzögerung für Grenzwert 1 abfragen oder setzen

G1W Schaltpunkt für Grenzwert 1 abfragen oder setzen

G2C Schaltart für Grnzwert 2 abfragen oder setzen

G2D Datenquelle für Grenzwert 2 abfragen oder setzen
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G2F Abfallverzögerung für Grenzwert 2 abfragen oder setzen

G2H Hysterese für Grenzwert 2 abfragen oder setzen

G2S Anzugsverzögerung für Grenzwert 2 abfragen oder setzen

G2W Schaltpunkt für Grenzwert 2 abfragen oder setzen

G3C Schaltart für Grenzwert 3 abfragen oder setzen

G3D Datenquelle für Grenzwert 3 abfragen oder setzen

G3F Abfallverzögerung für Grenzwert 3 abfragen oder setzen

G3H Hysterese für Grenzwert 3 abfragen oder setzen

G3S Anzugsverzögerung für Grenzwert 3 abfragen oder setzen

G3W Schaltpunkt für Grenzwert 3 abfragen oder setzen

G4C Schaltart für Grnzwert 4 abfragen oder setzen

G4D Datenquelle für Grenzwert 4 abfragen oder setzen

G4F Abfallverzögerung für Grenzwert 4 abfragen oder setzen

G4H Hysterese für Grenzwert 4 abfragen oder setzen

G4S Anzugsverzögerung für Grenzwert 4 abfragen oder setzen

G4W Schaltpunkt für Grenzwert 4 abfragen oder setzen

INP Pegel und Schaltart der Eingänge A und B abfragen oder setzen

MAX MAX-Speicher abfragen

MIN MIN-Speicher abfragen

MSW Messwert abfragen

OFF Offsetwert abfragen oder setzen

RSA Adresse für serielle Schnittstellen abfragen oder setzen

RSB Baudrate für serielle Schnittstellen abfragen oder setzen

RSZ Rücksetzzeit für MIN/MAX-Speicher abfragen oder setzen

SCA Skalierungsfaktor abfragen oder setzen

SET Setzen des Zählerstandes

SRN Seriennummer des Gerätes abfragen

TOF Time-Out-Zeit für Frequenzmessungen abfragen oder setzen

VER  Softwareversion abfragen
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10. Notizen
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