
CM 3005 et CM 3101
Com man des de l'in ter fa ce sé rie

Mode d'emploi



Ga ran tie

La ga ran tie ap pli quée sur ces pro duit est une pe ri ode de 24 moins.
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prié tai res et sont pro té gé es. 
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État au : 09.2011

cm3005_man com_fr.vp

Sous réser ve de mo di fi ca ti on techniques



1. Description
L’in di ca teur di gi tal du type CM 3005 peut être équipé d’un in ter face RS 485 ou RS
232. Ces in ter fa ces sont bi di rec tio nels et isolés.
Les con ne xions des in ter fa ces sont  décri tes au mode d’em ploi de l’in di ca teur CM
3005.

2. Protocole de transmission
La struc tu re du pro to cole de trans mis si on se régle sur DIN ISO 1745.
La chaîne des ca ractères se com po se des ca ractères de trans mis si on, des ca -
ractères de com man de et des ca ractères des données.
L’ap par eil CM 3005 répond à chaque com man de. La répon se doit être éva lu er par
l’or di na teur hôte.

Pa ramètre de trans mis si on

Vi tes se: : 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Pa ri té : pas de pa ri té
Bits d’in for ma ti on : 8
Bit d’arrêt : 1

For mat de trans mis si on:

SOH D D STX C C C X..X ETX BCC

Sens des ca ractères:

SOH (ASCII 01) : in for ma ti on de lan ce ment
D : l’a dres se de ci ma le de l’ap par eil
STX (ASCII 02) : start of text
C : ca ractères de com man de
X : ca ractères d’in for ma ti on
ETX (ASCII 03) : ca ractère fin de tex te
BCC : byte de con trôle

ACK (ASCII 06) : ac cusé de récep ti on de l’ap par eil
NAK (ASCII 21) : néga ti on de récep ti on de l’ap par eil

For ma ti on du byte de con trôle:
Ef fec tu er d’un chaîna ge OU ex clu sif pour tous les bytes de STX (ne pas com pris)
à ETX (com pris). Si la va leur de ci ma le du byte est plus grand que 32 on peut l’u ti -
li ser. Si la va leur du byte est plus pe tit que 32, on doit ad di tion ner la va leur 32.
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For mat de répon se pos si ble

Répon se des données:

STX X..X ETX BCC

Ac cusé de récep ti on:

ACK

Néga ti on de récep ti on:

NAK

Cau se de néga ti on de récep ti on:

• Une com man de in con nue

• Les données sont trop cour tes ou trop longues

• Les données ont des ca ractères in ter dit

• Les données sont non valable

• Le byte de con trôle est in cor rect
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3. Des commandes générales

3.1. Demander les valeurs du codeur, MIN et MAX

La va leur d’en cou

SOH D D STX M S W ETX BCC

La va leur MIN

SOH D D STX M I N ETX BCC

La va leur MAX

SOH D D STX M A X ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005 

STX V ou X X X X X X ETX BCC

V signe po si tif: ‘ ‘ (ASCII 20h)
ne ga tif: ‘-’ (ASCII 2Dh)

X va leur d’en cou-, MIN ou MAX
des va leurs valable -99999 ... 999999

3.2. Réinitialisation complète

Fai re une réinitia li sa ti on com plète

SOH D D STX G R S ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

ACK

3.3. Demander le type de l’appareil

Type de l’ap par eil

SOH D D STX G E R ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005 
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STX S S I 9 0 0 5 X ETX BCC

CM 3005 Type de l’ap par eil
X X = 0 => sans op ti on de la sor tie ana lo gi que

X = 1 => avec op ti on de la sor tie ana lo gi que

3.4. Demander la version du logiciel

Ver si on du lo gi ciel

SOH D D STX V E R ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005 

STX X X X ETX BCC

X 000 ... 099 => Ver si on du lo gi ciel

3.5. Demander le numéro de série

le numé ro de sé rie

SOH D D STX S R N ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

STX X X X X X X ETX BCC

X Numé ro de sé rie

3.6. Demander la date de fabrication

La date de fabri ca ti on

SOH D D STX D A T ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

STX 0 X X X X X ETX BCC

X Date de fabri ca ti on
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4. Les commandes pour la configuration du niveau(P-00)

4.1. Mode de fonctionnement

De man der le mode de fonc tion ne ment

SOH D D STX E N M ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005 

STX X X X ETX BCC

Com man der le mode de fonc tion ne ment

SOH D D STX E N M X X X ETX BCC

X Mode de fonc tion ne ment
Des va leurs valables 010 ... 025

Répon se de l’ap par eil CM 3005 

ACK

Ex emple: Comp teur A + B

SOH D D STX E N M 0 0 6 ETX BCC

4.2. Niveau d’entrée

De man der le ni veau d’en trée

SOH D D STX I N P ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005 

STX X X X ETX BCC

Com man der le ni veau d’en trée

SOH D D STX GI N P X X X ETX BCC

X Ni veau d’en trée
Des va leurs valables 000 ... 003
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Répon se de l’ap par eil CM 3005 

ACK

4.3. Filtre d’entrée pour des compteur A et B

De man der le fil tre d’en trée 

SOH D D STX F I L ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le fil tre d’en trée

SOH D D STX F I L X X X ETX BCC

X Fil tre d’en trée
Des va leurs valables 000 ... 001

Répon se de l’ap par eil CM 3005

ACK

4.4. Dépassement de temps de mesure (fréquence)

De man der le dépas se ment de temps de mesu re

SOH D D STX T O F ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le dépas se ment de temps de mesu re

SOH D D STX T O F X X X ETX BCC

X Dépas se ment de temps de mesu re
Des va leurs valables 000 ... 004

Répon se de l’ap par eil CM 3005

ACK
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4.5. Mémoire des données

De man der la mémoi re des données

SOH D D STX B U F ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la mémoi re des données

SOH D D STX B U F X X X ETX BCC

X La mémoi re des données
Des va leurs valables 000 ... 001

Répon se de l’ap par eil CM 3005

ACK

4.6. Décimales

De man der le sens de ro ta ti on

SOH D D STX A N K ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le sens de ro ta ti on

SOH D D STX A N K X X X ETX BCC

X Numé ro des déci ma les
Des va leurs valables 000 ... 005

Répon se de l’ap par eil CM 3005

ACK
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Ex emple: Numé ro des déci ma les = 2

SOH D D STX A N K 0 0 2 ETX BCC

4.7. Source des données affichées

De man der la sour ce des données af fichées

SOH D D STX A N D ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la sour ce des données af fichées

SOH D D STX A N D X X X ETX BCC

X Sour ce des données af fichées
Des va leurs valables 000 ... 003

Répon se de l’ap par eil CM 3005

ACK

Ex emple: Sour ce des données af fichées

SOH D D STX A N D 0 0 1 ETX BCC

At ten ti on: Ne pas trans mett re la vir gu le déci ma le !

4.8. Valeur de l’offset

De man der la va leur de l’offset

SOH D D STX O F F ETX BCC

Répon se de l’ap par eil CM 3005

STX Vou X X X X X X ETX BCC

Com man der la va leur de l’offset

SOH D D STX O F F
Signe  ou

X
X X  X X X ETX BCC
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V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tif: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Va leur de l’offset
Des va leurs val ab les -99999 bis 999999

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Va leur de l’offset = 200000 

SOH D D STX O F F 2 0 0  0 0 0 ETX BCC

At ten ti on: Ne pas trans met tre la vir gu le dé ci ma le !

4.9. Facteur d’échelle

De man der le Fac teur d’échelle

SOH D D STX S C A ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX  X X X X X X ETX BCC

Com man der le nom bre de dé ci ma les

SOH D D STX S C A X X X  X X X ETX BCC

X Fac teur d’échelle
Des va leurs val ab les 000001 ... 999999

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem plel: Fac teur d’échelle = 1.56748

SOH D D STX S C A 1 5 6  7 4 8 ETX BCC

At ten ti on: Ne pas trans met tre la vir gu le dé ci ma le !
Sour ce des don nées affichées

4.10. Temps de réinitialisation des Valeurs de MIN- et
MAX

De man der le temps de réi ni tia li sa ti on des mé moi res de MIN- et MAX

SOH D D STX R S Z ETX BCC
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Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le temps de réi ni tia li sa ti on des mé moi res de MIN- et MAX

SOH D D STX R S Z X X X ETX BCC

X Temps de réi ni tia li sa ti on en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 100

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple:  temps de réi ni tia li sa ti on des mé moi res de MIN- et MAX = 10 (10 se con -
des)

SOH D D STX R S Z 0 1 0 ETX BCC

4.11. Fonction d’entrée digitale 1

De man der la foncti on d’entrée di gi ta le 1

SOH D D STX F D 1 ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la foncti on d’entrée di gi ta le 1

SOH D D STX F D 1 X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la foncti on d’entrée di gi ta le 1
Des va leurs val ab les 000 ... 010

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Foncti on d’entrée di gi ta le 1, 1 = 7 (test de l’affichage)

SOH D D STX F D 1 0 0 7 ETX BCC
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4.12. Fonction d’entrée digitale 2

De man der la foncti on d’entrée di gi ta le 2

SOH D D STX F D 2 ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la foncti on d’entrée di gi ta le 2

SOH D D STX F D 2 X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la foncti on d’entrée di gi ta le 2
Des va leurs val ab les 000 ... 010

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Foncti on d’entrée di gi ta le 2 = 2 (mise à zéro)

SOH D D STX F D 2 0 0 2 ETX BCC

4.13. Touche de fonction ‘*’

De man der la tou che de foncti on  

SOH D D STX F T * ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la tou che de foncti on  

SOH D D STX F T * X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la foncti on de la tou che 
Des va leurs val ab les 000 ... 005

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK
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Exem ple: Foncti on de la tou che  = 1 (MIN-, et MAX-mis à zéro )

SOH D D STX F T * 0 0 1 ETX BCC

4.14. Touche de fonction ‘-’

De man der la tou che de foncti on  

SOH D D STX F T - ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la tou che de foncti on  

SOH D D STX F T - X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la foncti on de la tou che 
Des va leurs val ab les 000 ... 006

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Foncti on de la tou che  = 3 (af fi cha ge de la va leur MIN)

SOH D D STX F T - 0 0 3 ETX BCC

4.15. Touche de fonction ‘+’

De man der la tou che de foncti on  

SOH D D STX F T + ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

De man der la tou che de foncti on  

SOH D D STX F T + X X X ETX BCC
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X Nu mé ro de la foncti on de la tou che 
Des va leurs val ab les 000 ... 006

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

4.16. Code d’accès

De man der le code d’accès

SOH D D STX C O D ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX V X X X X X ETX BCC

Com man der le code d’accès

SOH D D STX C O D V 0 0 X X X ETX BCC

V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
X Code d’accès

Des va leurs val ab les 00000 ... 00999

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Code d’accès = 123

SOH D D STX C O D 0 0 1 2 3 ETX BCC

5. Commandes pour des valeurs limites (P-02)

5.1. Commandes pour la valeur limite 1

5.1.1. Source des données de la valeur limite 1

De man der la sour ce des don nées de la va leur li mi te 1

SOH D D STX G 1 D ETX BCC
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Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la sour ce des don nées de la va leur li mi te 1

SOH D D STX G 1 D X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la sour ce des don nées de la va leur li mi te 1
Des va leurs val ab les 000 ... 004

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Sour ce des don nées de la va leur li mi te 1 = 1 (va leur du codeur)

SOH D D STX G 1 D 0 0 1 ETX BCC

5.1.2. Type de commutation de la valeur limite 1

De man der le type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 1 

SOH D D STX G 1 C ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 1

SOH D D STX G 1 C X X X ETX BCC

X Type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 1
Des va leurs val ab les 000 ... 003

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 1 = 1 (par le haut)

SOH D D STX G 1 C 0 0 1 ETX BCC
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5.1.3. Point de commutation de la valeur limite 1

Point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 1  

SOH D D STX G 1 W ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX V ou X X X X X X ETX BCC

Point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 1  

SOH D D STX G 1 W V ou X X X X X X ETX BCC

V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tif: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Point de com mu ta ti on
Des va leurs val ab les -99999 ... 999999

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Point de com mu ta ti on 1 = 2500

SOH D D STX G 1 W 0 0 2 5 0 0 ETX BCC

5.1.4. Hystérèse de la valeur limite 1

De man der la hys té rè se de la va leur li mi te 1 

SOH D D STX G 1 H ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X X X X ETX BCC

Com man der la hys té rè se de la va leur li mi te 1 

SOH D D STX G 1 H 0 0 X X X X ETX BCC

X Va leur de la hys té rè se
Des va leurs val ab les 000001 ... 001000
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Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Hys té rè se de la va leur li mi te 1 = 100

SOH D D STX G 1 H 0 0 0 1 0 0 ETX BCC

5.1.5. Retard à la retombée de la valeur limite 1

De man der le re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 1 

SOH D D STX G 1 F ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 1

SOH D D STX G 1 F X X X ETX BCC

X Re tard à la re tom bée en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 060

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 1 = 0 (au cun re tard)

SOH D D STX G 1 F 0 0 0 ETX BCC

5.1.6. Retard à l’actionnement de la valeur limite 1

De man der le re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 1  

SOH D D STX G 1 S ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 1  

SOH D D STX G 1 S X X X ETX BCC
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X Re tard à l’actionnement en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 0 60

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 1 = 12 (12 se con des)

SOH D D STX G 1 S 0 1 2 ETX BCC

5.2. Commandes pour la valeur limite 2

5.2.1. Source des données de la valeur limite 2

De man der la sour ce des don nées de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 D ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la sour ce des don nées de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 D X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la sour ce des don nées de la va leur li mi te 2
Des va leurs val ab les 000 ... 004

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Sour ce des don nées de la va leur li mi te 2 = 1 (va leur du codeur)

SOH D D STX G 2 D 0 0 1 ETX BCC

5.2.2. Type de commutation de la valeur limite 2

De man der le type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 C ETX BCC
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Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 C X X X ETX BCC

X  Type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 2
 Des va leurs val ab les 000 ... 003

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 2 = 1 (par le haut)

SOH D D STX G 2 C 0 0 1 ETX BCC

5.2.3. Point de commutation de la valeur limite 2

Point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 W ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX V ou X X X X X X ETX BCC

Point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 W V ou X X X X X X ETX BCC

V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tif: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Point de com mu ta ti on
Des va leurs val ab les -99999 ... 999999

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 2 = - 5000

SOH D D STX G 2 W - 0 5 0 0 0 ETX BCC
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5.2.4. Hystérèse de la valeur limite 2

De man der l’hystérèse de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 H ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X X X X ETX BCC

Com man der l’hystérèse de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 H 0 0 X X X X ETX BCC

X Va leur de la hys té rè se
Des va leurs val ab les 000001 ... 001000

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Hys ré rè se de la va leur li mi te 2  = 125

SOH D D STX G 2 H 0 0 1 2 5 ETX BCC

5.2.5. Retard à la retombée de la valeur limite 2

De man der le re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 F ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 F X X X ETX BCC

X Re tard à la re tom bée en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 060

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK
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Exem ple: Re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 2 = 5 (5 se con des)

SOH D D STX G 2 F 0 0 5 ETX BCC

5.2.6. Retard à l’actionnement de la valeur limite 2

De man der le re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 S ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 2  

SOH D D STX G 2 S X X X ETX BCC

X Re tard à l’actionnement en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 060

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 2 = 22 (22 se con des)

SOH D D STX G 2 S 0 2 2 ETX BCC

5.3. Commandes pour la valeur limite 3 (Option)

5.3.1. Source des données de la valeur limite 3 (Option)

De man der la sour ce des don nées de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 D ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la sour ce des don nées de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 D X X X ETX BCC
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X Nu mé ro de la sour ce des don nées de la va leur li mi te 3
Des va leurs val ab les 000 ... 004

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Sour ce des don nées de la va leur li mi te 3 = 1 (va leur du codeur)

SOH D D STX G 3 D 0 0 1 ETX BCC

5.3.2. Type de commutation de la valeur limite 3 (Option)

De man der le type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 C ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 C X X X ETX BCC

X Type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 3
Des va leurs val ab les 000 ... 003

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 3 = 1 (par le haut)

SOH D D STX G 3 C 0 0 1 ETX BCC

5.3.3. Point de commutation de la valeur limite 3 (Option)

De man der le point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 W ETX BCC
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Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX V ou X X X X X X ETX BCC

Com man der le point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 W V ou X X X X X X ETX BCC

V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tif: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Point de com mu ta ti on
Des va leurs val ab les -99999 ... 999999

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 3 = - 5000

SOH D D STX G 3 W - 0 5 0 0 0 ETX BCC

5.3.4. Hystérèse de la valeur limite 3 (Option)

De man der l’hystérèse de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 H ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X X X X ETX BCC

Com man der l’hystérèse de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 H 0 0 X X X X ETX BCC

X Va leur de la hys té rè se
Des va leurs val ab les 000001 ... 001000

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Hys ré rè se de la va leur li mi te 3  = 125

SOH D D STX G 3 H 0 0 1 2 5 ETX BCC
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5.3.5. Retard à la retombée de la valeur limite 3 (Option)

De amnder le re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 F ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 F X X X ETX BCC

X Re tard à la re tom bée en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 060

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 3 = 5 (5 se con des)

SOH D D STX G 3 F 0 0 5 ETX BCC

5.3.6. Retard à l’actionnement de la valeur limite 3
(Option)

De man der le re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 S ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 3  

SOH D D STX G 3 S X X X ETX BCC

X Re tard à l’actionnement en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 060

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK
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Exem ple: Re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 3 = 22 (22 se con des)

SOH D D STX G 3 S 0 2 2 ETX BCC

5.4. Commandes pour la valeur limite 4 (Option)

5.4.1. Source des données de la valeur limite 4 (Option)

De man der la sour ce des don nées de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 D ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la sour ce des don nées de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 D X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la sour ce des don nées de la va leur li mi te 4
Des va leurs val ab les 000 ... 004

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Sour ce des don nées de la va leur li mi te 4 = 1 (va leur du codeur)

SOH D D STX G 4 D 0 0 1 ETX BCC

5.4.2. Type de commutation de la valeur limite 4 (Option)

De man der le type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 C ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 C X X X ETX BCC
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X Type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 4
Des va leurs val ab les 000 ... 003

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Type de com mu ta ti on de la va leur li mi te 4 = 1 (par le haut)

SOH D D STX G 4 C 0 0 1 ETX BCC

5.4.3. Point de commutation de la valeur limite 4 (Option)

De man der le point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 W ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX V ou X X X X X X ETX BCC

Com man der le point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 W V ou X X X X X X ETX BCC

V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
ne ga tif: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Point de com mu ta ti on
Des va leurs val ab les -99999 ... 999999

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Point de com mu ta ti on de la va leur li mi te 4 = - 5000

SOH D D STX G 4 W - 0 5 0 0 0 ETX BCC

5.4.4. Hystérèse de la valeur limite 4 (Option)

De man der l’hystérèse de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 H ETX BCC
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Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X X X X ETX BCC

Com man der l’hystérèse de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 H 0 0 X X X X ETX BCC

X Va leur de la hys té rè se
Des va leurs val ab les 000001 ... 001000

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Hys té rè se de la va leur li mi te 4  = 125

SOH D D STX G 4 H 0 0 1 2 5 ETX BCC

5.4.5. Retard à la retombée de la valeur limite 4 (Option)

De man der le re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 F ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 F X X X ETX BCC

X Re tard à la re tom bée en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 060

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Re tard à la re tom bée de la va leur li mi te 4 = 5 (5 se con des)

SOH D D STX G 4 F 0 0 5 ETX BCC
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5.4.6. Retard à l’actionnement de la valeur limite 4
(Option)

De man der le re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 S ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 4  

SOH D D STX G 4 S X X X ETX BCC

X Re tard à l’actionnement en se con des
Des va leurs val ab les 000 ... 060

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Re tard à l’actionnement de la va leur li mi te 4 = 22 (22 se con des)

SOH D D STX G 4 S 0 2 2 ETX BCC

6. Commandes de la sortie analogiques (P-03) (Option)

6.1. Source des données de la sortie analogiques (Option)

De man der la sour ce des don nées de la sor tie ana lo gi ques  

SOH D D STX D A D ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la sour ce des don nées de la sor tie ana lo gi ques  

SOH D D STX D A D X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la sour ce des don nées de la sor tie ana lo gi ques
Des va leurs val ab les 000 ... 003

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK
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Exem ple: Nu mé ro de la sour ce des don nées = 1 (Max)

SOH D D STX D A D 0 0 1 ETX BCC

6.2. Configuration de la sortie analogiques (Option)

De man der la con fi gu ra ti on de la sor tie ana lo gi ques 

SOH D D STX D A C ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la con fi gu ra ti on de la sor tie ana lo gi ques  

SOH D D STX D A C X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la con fi gu ra ti on de la sor tie ana lo gi ques
Des va leurs val ab les 000 ... 003

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Nu mé ro de la con fi gu ra ti on de la sor tie ana lo gi ques = 2 (0 ... 20 mA)

SOH D D STX D A C 0 0 2 ETX BCC

6.3. Valeur affichée pour la grandeur MIN (Option)

De man der la va leur af fi chée pour la gran deur Min  

SOH D D STX D A A ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX V ou X X X X X X ETX BCC

Com man der la va leur af fi chée pour la gran deur Min 

SOH D D STX D A A V ou X X X X X X ETX BCC

V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
  ne ga tif: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Va leur af fi chée MIN
Des va leurs val ab les -99999 ... 999999
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Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: An zei ge wert für mi ni ma le Aus gangs grö ße = -1000

SOH D D STX D A A - 0 1 0 0 0 ETX BCC

6.4. Valeur affichée pour la grandeur MAX (Option)

De man der la va leur af fi chée pour la gran deur MAX  

SOH D D STX D A E ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX V ou X X X X X X ETX BCC

Com man der la va leur af fi chée pour la gran deur MAX 

SOH D D STX D A E V ou X X X X X X ETX BCC

V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
  ne ga tif: ‘-’ (AS CII 2Dh)

X Va leur af fi chée MAX
Des va leurs val ab les -99999 ... 999999

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Va leur af fi chée pour la gran deur Min = 10000

SOH D D STX D A E 0 1 0 0 0 0 ETX BCC

7. Commandes pour l’interface RS 485 (P-04)

7.1. Adresse de l’interface série
De man der l’adresse de l’interface sé rie

SOH D D STX R S A ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC
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Com man der l’adresse de l’interface sé rie

SOH D D STX R S A X X X ETX BCC

X Adres se de l’interface sé rie
Des va leurs val ab les 000 ... 031

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Adres se de l’interface sé rie = 5

SOH D D STX R S A 0 0 5 ETX BCC

7.2. Vitesse de transmission de l’interface série
De man der la vi tes se de trans mis si on de l’interface série

SOH D D STX R S B ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la vi tes se de trans mis si on de l’interface série

SOH D D STX R S B X X X ETX BCC

X Nu mé ro de la vi tes se de trans mis si on de l’interface sé rie
Des va leurs val ab les 000 ... 006

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Nu mé ro de la vi tes se de trans mis si on = 6 (19200 Baud)

SOH D D STX R S B 0 0 6 ETX BCC

7.3. Mode de transmission de l’interface série 
De man der le mode de trans mis si on de l’interface sé rie

SOH D D STX R S M ETX BCC
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Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der le mode de trans mis si on de l’interface sé rie

SOH D D STX R S M X X X ETX BCC

X Nu mé ro du mode de trans mis si on
Des va leurs val ab les 000 ... 002

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Nu mé ro du mode de trans mis si on = 0 (PC-Mode)

SOH D D STX R S M 0 0 0 ETX BCC

7.4. Cycle de temps de transmission
De man der le temps de trans mis si on

SOH D D STX R T T ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX V 0 X X X X ETX BCC

Com man der le temps de trans mis si on

SOH D D STX R T T V 0 X X X X ETX BCC

V Sig ne po si tif: ‘ ‘ (AS CII 20h)
X Cy cle de temps de trans mis si on)

Des va leurs val ab les 00000 ... 03600

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Cy cle de temps de trans mis si on = 60 se con des

SOH D D STX R T T 0 0 0 6 0 ETX BCC
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7.5. Source des données de l’interface série
De man der la sour ce des don nées de l’interface sé rie

SOH D D STX R S D ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC

Com man der la sour ce des don nées de l’interface sé rie

SOH D D STX R S D X X X ETX BCC

X Sour ce des don nées de l’interface sé rie
Des va leurs val ab les 000 ... 003

Ré pon se de l’appareil CM 3005

ACK

Exem ple: Sour ce des don nées de l’interface sé rie = 1 (va leur de main tien)

SOH D D STX R S D 0 0 1 ETX BCC

8. Message d’erreur NAK
Cau se de né ga ti on de ré cep ti on:

• Une com man de in con nue

• Les don nées sont trop cour tes ou trop lon gues

• Les don nées ont des ca rac tè res in ter dit

• Le byte de con trô le est in cor rec

• L’appareil CM 3005 est en état de pro gram ma ti on. La ré pon se est tou jour NAK

8.1. Demander état d’erreur

De man der l’état d’erreur

SOH D D STX E R R ETX BCC

Ré pon se de l’appareil CM 3005

STX X X X ETX BCC
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Des crip ti on d les nu mé ro d’erreur

Numéro Description

0 pas d’erreur 

10 commande inconnue

11 données trop courtes

12 données trop longue

13 données avec des caractères incorrects

14 données non valables

15 byte de contrôle incorrect

Ein Feh ler sta tus bleibt so lan ge er hal ten, bis die ser aus ge le sen wird. Nach dem Aus -
le sen wird er gelöscht.

9. Surveillance des commande

AND Source de l’affichage, demander ou commander

ANK Virgule, demander ou commander

BIT Nombre de bits du codeur, demander ou commander

CLK Fréquence de cycle en mode maître, demander ou commander

COD Code d’accès, demander ou commander

DAA Affichage MIN de la sortie analogique, demander ou commander (9001)

DAC Configuration de la sortie analogique, demander ou commander (9001)

DAD
Source des données de la sortie analogique demander/commander
(9001)

DAE Affichage MAX de la sortie analogique, demander ou commander (9001)

DAT Date de fabrication, demander

DIR Sens de rotation, demander ou commander

ERR Code d’erreur, demander

FD1 Fonction d’entrée digitale 1, demander ou commander

FD2 Fonction d’entrée digitale 2, demander ou commander

FT* Fonction de touche “ * ”, demander ou commander

FT- Fonction de touche “ - ”,demander ou commander
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FT+ Fonction de touche “ + ”, demander ou commander

GBC Type de code du codeur, demander ou commander

GER Numéro de série, demander

GRS Réinitialisation complète, commander

G1C Type de commutation de la valeur limite 1, demander ou commander

G1D Source des données de la valeur limite 1, demander ou commander

G1F Retard à la retombée de la valeur limite 1, demander ou commander

G1H Hystérèse de la valeur limite 1, demander ou commander

G1S Retard à l’actionnement de la valeur limite 1, demander ou commander

G1W Point de commutation de la valeur limite 1, demander ou commander

G2C Type de commutation de la valeur limite 2, demander ou commander

G2D Source des données de la valeur limite 2, demander ou commander

G2F Retard à la retombée de la valeur limite 2, demander ou commander

G2H Hystérèse de la valeur limite 2, demander ou commander

G2S Retard à l’actionnement de la valeur limite 2, demander ou commander

G2W Point de commutation de la valeur limite 2, demander ou commander

G3C Type de commutation de la valeur 3, demander ou commander (9002)

G3D Source des données de la valeur limite 3, demander/commander  9002)

G3F Retard à la retombée de la valeur limite 3, demander/commander (9002)

G3H Hystérèse de la valeur limite 3, demander ou commander (9002)

G3S
Retard à l’actionnement de la valeur limite 3 demander/commander (
9002)

G3W Point de commutation de la valeur limite 3, demander/commander ( 9002)

G4C Type de commutation de la valeur 4, demander ou commander (9002)

G4D Source des données de la valeur limite 4,  demander/commander ( 9002)

G4F Retard à la retombée de la valeur limite 4, demander/commander (9002)

G4H Hystérèse de la valeur limite 4, demander ou commander (9002)

G4S
Retard à l’actionnement de la valeur limite 4, demander/commander
(9002)

G4W Point de commutation de la valeur limite 4, demander/commander (9002)

MAX Mémoire MAX, demander

MIN Mémoire MIN, demander
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MSB Mode de fonctionnement maître ou esclave, demander ou commander

MSW Valeur du codeur de, mander

NUL Mode de “mise à zéro du codeur”, demander ou commander

OFF Valeur d’offset, demander ou commander

RSA Adresse de l’interface série, demander ou commander

RSB Vitesse de transmission de l’interface série, demander ou commander

RSZ Temps de réinitialisation MAX et MIN, demander ou commander

SCA Facteur déchelle, demander ou commander

SRN Numéro de fabriction, demander

VER Version du logiciel, demander
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