
SSI 9005
Con ver tis seur di gi tal

en liai son avec un codeur ab so lu SSI

Mode d'emploi



Ga ran tie

La ga ran tie ap pli quée sur ces pro duit est une pe ri ode de 24 moins.

Le pro duit liv rée sera ga ran ties par le four nis seur con tre tout dé faut de fab ri ca ti on ou de foncti on ne -
ment. Cet te ga ran tie couv re les pan nes de pie ce on élé ment de fec tu eux où le de faut n'est pas con se -
cu tif à une uti li sa ti on anor ma le de l'équip ment.

Les mar ques dé po sées de nom mées ou re pré sen tées au text sont des mar ques dé po sées des pro -
prié tai res et sont pro té gé es. 
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Sous réser ve de mo di fi ca tins techniques



1. Description
L´in di ca teur di gi tal du type SSI 9005 sert à la con ver si on de la po si ti on des co deurs
ab so lu avec SSI en un si gnal de sor tie ana lo gi que. En même temps une sur veil lan ce
de la va leur li mi te peut être ef fec tuée.

Com po san tes ma té riel stan dard

• Sor tie ana lo gi que 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

• deux va leurs li mi tes avec sor ties par re lais

• deux en trées di gi ta les à foncti on pro gram ma ble

• Trois tou ches de foncti on pro gram ma ble 

Fonctions lo gi ciel les stan dard 

• Ré so lu ti on pro gram ma ble de 9 à 32 bits

• Éle mi na ti on des bits à la tête on à la fin

• Re mi se à zéro du codeur ab so lu avec ou sans af fi cha ge né ga tif

• Fac teur d’échelle

• Va leur d’offset

• Foncti on de me su re in cré men ta le

• Foncti on mé moi re MAX/MIN

• Re mi se à zéro au to ma ti que pour la mé moi re MAX/MIN

• Test d’affichage et main tien de l’affichage (Latch)

Les op tions sui van tes sont dis po ni bles

• In ter fa ce RS485
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2. Instructions de sécurité
Cet ap par eil est con struit con formément à la nor me VDE 0411. Il a été con trôlé dans
not re en tre pri se et a quitté cel le- ci en par fait état de fonc tion ne ment.
Li sez soig neu se ment ce ma nu el d’u ti li sa ti on dans son intégra li té avant d’ef fec tu er le
mon ta ge et la mise en rou te de l’ap par eil. Le ma nu el d’u ti li sa ti on con ti ent des in di ca -
tions et des aver tis se ments à ob ser ver impé ra ti ve ment afin de ga ran tir un fonc tion -
ne ment sans dan ger. 
Avant sa mise en rou te, il faut ex ami ner l’ap par eil pour dé tec ter des éven tu els
dom mages dus à un trans port ou un stocka ge in cor rect. S’il exi ste un ris que que l’ap -
par eil, du fait de ces éven tu els dom mages, ne puis se pas fonc tion ner sans ris ques, il
est in ter dit de l’u ti li ser.
L’ap par eil ne doit ja mais être uti li sé dans des con di ti ons ne cor re spon dant pas aux
spéci fi ca tions in di quées et aux in di ca tions portées sur la plaque si gnalé tique.
L’en tre ti en et la répa ra ti on ne peu vent être ef fec tués que par du per son nel compé -
tent et spécia le ment formé, qui est au cou rant des ris ques et des dis po si ti ons de la
ga ran tie liés à ces opé ra tions. 

2.1. Explication des symboles

Pru dence: uti li sé en cas de dan ger pour la vie et la santé des opé ra teurs.

At ten ti on: uti li sé en cas de dan gers pou vant oc ca sion ner des dom mages 

maté riels

In di ca ti on: uti li sé pour des in di ca tions dont le non- re spect peut oc ca sion ner des 

per tur ba tions dans le fonc tion ne ment.

Con seil: uti li sé pour des in di ca tions dont le re spect per met d’ob tenir des 

amélio ra tions du fonc tion ne ment.
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3. Montage

3.1. Indications sur le lieu d’utilisation

Le mon ta ge ne peut s’ef fec tu er que con formément à l’in di ce de pro tec tion IP in di qué. 

Le cas échéant, l’af ficheur doit être protégé en plus con tre des agents exté ri eurs no -

cifs comme par ex emple les écla bous su res, la pous sière ou la tempé ra ture.

3.2. Intégration du convertisseur
• En cli que ter sur pro filé cha peau (DIN EN 50022)
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4. Raccordement électrique

4.1. Généralités
• Ne ja mais bran cher ou débran cher des con nec teurs en fichables qui

sont sous ten si on.

• Les tra vaux de câbla ge doi vent se fai re in stal la ti on hors ten si on.

• Les câbles doi vent être mu nis d’em bouts ap pro priés.

• Veil ler ab so lu ment à ce que la ten si on de l’a li men ta ti on au xi li ai re cor -
re spon de aux in di ca tions portées sur l’ap par eil.

• Veil ler à mett re soig neu se ment l’ap par eil à la ter re.

4.2. Indications sur la résistance aux perturbations
Tou tes les con ne xions sont protégées con tre les per tur ba tions exté ri eu res. Il faut ce -
pen dant choi sir le lieu d’u ti li sa ti on de tel le sor te que des per tur ba tions in duc ti ves ou
ca pa ci ti ves n’af fec tent ni l’ap par eil ni ses câbles de con ne xi on. Par ex emple des ali -
men ta tions, des mo teurs ou des dis jonc teurs peu vent créer des per tur ba tions. Une
pose et un câbla ge ap pro priés peu vent rédui re les in flu en ces per tur batri ces.

Les mesu res sui van tes doi vent être pri ses par prin ci pe :

• N’u ti li ser que du câble blindé.

• Le câbla ge du blin da ge et de la mas se (0V) doit s’ef fec tu er en étoi le
et sur une gran de sur face.

• L’ap par eil doit être monté le plus loin pos si ble de con duc teurs por -
teurs de per tur ba tions ; le cas échéant, il faut prévoir des mesu res
supplémen tai res comme des tôles de pro tec tion ou des boîtiers mé -
tal li sés.

• Les bo bi nes des dis jonc teurs doi vent être mu nies de souf fleurs d’é -
tin cel les.

• Evi ter de po ser les con duc teurs parallèle ment à des câbles de puis -
sance.
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4.3. Connexions et affectation des bornes
La con ne xi on de tou tes les en trées et sor ties s´ef fec tue par des bor nes à en ficher à
vis.

Af fecta ti on des bor nes:

1 Alimentation en courant N, DC (+) 14 Entrée du signal SSI, Cycle (+)

2 Alimentation en courant L, DC (-) 15 Entrée du signal SSI, Cycle (-)

3 Mise à la masse-terre 16 Entrée du signal SSI, Données (+)

4 Sortie analogique 0/2-10 V (+) 17  Entrée du signal SSI, Données (+)

5 Sortie analogique 0/4-20 mA (+) 18 Entrée du signal SSI, GND (0V)

6 Sortie analogique DND (-) 19 Mise à la masse-terre

10/11 Conract relais valeur limite 1 24 Entrée digitale utilisateur 1

12/13 Contact relais valeur limite 2 25 Entrée digitale utilisateur 2

26 Digital GND
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4.4. Connexion du codeur absolu SSI

4.5. Connexion des entrées digitales

en trée di gi ta le 1

• ac ti ve => re lier les bor nes 24 et 26

• com man de par com mu ta ti on à la mas se, ac tif au ni veau bas

en trée di gi ta le 2

• ac ti ve => re lier les bor nes 25 et 26

• com man de par com mu ta ti on à la mas se, ac tif au ni veau bas

4.6. Branchement des contacts limites (relais)
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4.7. Connexion à la sortie analogique

4.8. Connexion de l’interface RS 485

4.9. Tension d’alimentation 18 ... 36 V DC

5. Mise en service
Veil ler impé ra ti ve ment à ce que la ten si on d’a li men ta ti on cor re spon de à la ten si on in -
di quée sur la plaque si gnalé tique.

L’ap par eil reçoit un régla ge de base en usi ne (pré régla ges). Il faut, avant sa mise en
ser vice, le con fi gu rer en fonc tion de l’u ti li sa ti on prévue.

At ten ti on ! Lors de la con fi gu ra ti on de l’ap par eil monté dans une in stal la ti -
on en état de mar che, s’as su rer que l’ap par eil ne puis se pas déclen cher de
dys fonc tion ne ments avant que sa con fi gu ra ti on ne soit ter mi née.
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6. Utilisation

La pro gram ma ti on et l’u ti li sa ti on de l’ap par eil se font à l’ai de des quatre tou ches à
effleu re ment de la face avant. En fonc tion du mode de fonc tion ne ment de l’ap par eil,
la fonc tion de ces tou ches peut va rier.

6.1. Fonctions des touches et des LED

LED 1 LED 2 LED 3 Signification

x x éteinte Valeur du codeur ou valeur maintenue

x x rouge Affichage de la valeur minimum

x x verte Affichage de la valeur maximum

x x
verte/clign

.
Mode programmation activé

x éteinte x Valeur limite 2 non active

x allumée x Valeur limite 2 active

x clignote éteinte Affichage de la valeur limite 2

x clignote
verte/clign

.t
Edition de la valeur limite 2
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Affichages à 6 chiffres
de la valeur mesurée

LED2

LED1

LED3

Touche de programmation Touche de fonction

Touche <-> / Contact limite /
Valeur codeur, - max., - min.
ou - maintenue 

Touche <-> / Contact limite /
Valeur codeur, - max., - min.
ou - maintenue 



éteinte x x Valeur limite 1 non active

allumée x x Valeur limite 1 active

clignote x éteinte Affichage de la valeur limite 1

clignote x verte/clign Edition de la valeur limite 1

x = état de la LED non pris en comp te

7. Modes de fonctionnement
L’u ti li sa ti on et la pro gram ma ti on de l’ap par eil se com po sent de plu sieurs mo des de
fonc tion ne ment :

• Ni veau uti li sa teur

• Ni veau code d’ac cès

• Ni veau pro gram ma ti on

7.1. Niveau utilisateur
Si l’ap par eil se trou ve au ni veau uti li sa teur, il trai te nor ma le ment le dé rou le ment des
mesu res. Ce dé rou le ment com por te les opé ra tions sui van tes :

• Lire la va leur émi se par le co deur, la trai ter et l’af ficher

• Ex ploi ter les en trées di gi ta les

• Sor tie des va leurs li mi tes

• Sor tie de la va leur ana lo gi que

Au ni veau uti li sa teur, ce lui- ci, en uti li sant les tou ches, dis po se des fonc ti ons sui van -
tes, en fonc tion de la pro gram ma ti on des pa ramètres  0-14 (fonc tion de la tou -

che ), 0-15 (fonc tion de la tou che ) et 0-13 (fonc tion de la tou che ) .

Paramètre 0-13
Touche de fonction “*” si la touche est pressée

0 Pas de fonction

1 Repositionnement des mémoires maximum et minimum

2 Remise à zéro de la valeur du codeur

3 Effacer la remise à zéro

4 Fonction mesure incrémentale

5 Remise à zéro manuelle des valeurs limites
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Paramètre 0-14
Touche de fonction “-” si la touche est pressée press. maintenue3 sec.

0 Pas de fonction -

1 Affichage de la valeur du
codeur

-

2 Affichage de la valeur maxi. -

3 Affichage de la valeur mini. -

4 Affichage de la valeur
maintenue

-

5 Affichage de la valeur limite
1

Edition de la valeur limite 1

6 Affichage de la valeur limite
2

Edition de la valeur limite 2 

Paramètre 0-15
Touche d. fonction “+” si la touche est pressée press. maintenue 3 sec.

0 Pas de fonction -

1 Affichage de la valeur du codeur -

2 Affichage de la valeur maxi. -

3 Affichage de la valeur mini. -

4 Affichage d. la valeur maintenue -

5 Affichage de la valeur limite 1 Edition de la valeur limite1 

6 Affichage de la valeur limite 2 Edition de la valeur limite 2 
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7.2. Niveau code d’accès
Le mode de fonc tion ne ment “Ni veau code d’ac cès” est ac tivé à par tir du ni veau uti li -

sa teur en pres sant la tou che . Le mes sa ge “c000" s’af fiche. Le dé rou le ment nor -
mal des mesu res con ti nue lors que le mode de fonc tion ne ment “Ni veau code
d’ac cès” est ac tivé.

Touche Fonction

Confirmation du code d’accès introduit

Décrémenter le code d’accès

Incrémenter le code d’accès

Fonction programmée

7.3. Niveau programmation
Le mode de fonc tion ne ment “Ni veau pro gram ma ti on” est ac tivé de puis le mode “Ni -
veau code d’ac cès” en donnant le code d’ac cès cor rect et en le con fir mant à l’ai de de

la tou che . La pro gram ma ti on se com po se des éta pes sui van tes :

• Sélec tion du ni veau de pro gram ma ti on

• Sélec tion du pa ramètre

• Edi ti on du pa ramètre

Touche si la touche est pressée pression maintenue 3 sec.

Sélection du
- Niveau de programmation
- Paramètre

-

Décrémentation du
- Niveau de programmation
- Numéro du paramètre
- Paramètre

-

Incrémentation du
- Niveau de programmation
- Numéro de paramètre
- Paramètre

-

- Interruption de la programmation
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8. Programmation
La pro gram ma ti on de l’ap par eil se com po se de plu sieurs ni veaux de pro gram ma ti on. 

Ac cès à la sélec tion des ni veaux de pro gram ma ti on

• Pres ser la tou che  => l’ap par eil de man de le code d’ac cès

• Le mes sa ge “c000" s’af fiche

• Régler le code d’ac cès à l’ai de des tou ches  ou  et con fir mer à l’ai de de la

tou che 

Si un code d’ac cès er roné est in tro duit, l’ap par eil re tourne dans le mode de fonc tion -
ne ment “Ni veau uti li sa teur”.

8.1. Modification ou contrôle des paramètres

Ac cès au mode de pro gram ma ti on

• Pres ser la tou che  

• La LED 3 cligno te en vert

• Le mes sa ge “c000" s’af fiche

• Régler le code d’ac cès à l’ai de des tou ches  ou 

• Con fir mer le code d’ac cès à l’ai de de la tou che  

• Le mes sa ge “P-00" s’af fiche

Sor tie du mode de pro gram ma ti on

• Pres ser la tou che  ou la tou che  jus qu’à ce que le mes sa ge “PEnd” s’af -
fiche

• Con fir mer à l’ai de de la tou che  

• La LED 3 s’é teint

• Re tour dans le mode de fonc tion ne ment “Ni veau uti li sa teur”

Sélec tion du ni veau de pro gram ma ti on

• Sélec tion ner le ni veau de pro gram ma ti on à l’ai de des tou ches  ou 

• Con fir mer le ni veau de pro gram ma ti on à l’ai de de la tou che  

• Af ficha ge des numé ros des pa ramètres du ni veau de pro gram ma ti on sélec tionné
p.ex.: “0-00" => pa ramètre 0 du ni veau de pro gram ma ti on 0
p.ex.: ”2-00" => pa ramètre 0 du ni veau de pro gram ma ti on 2
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Re tour du ni veau de pro gram ma ti on

• Pres ser la tou che  ou la tou che  jus qu’à ce que le mes sa ge “xEnd” s’af -
fiche
p.ex.: “0End” =>re tour du ni veau de pro gram ma ti on 0
p.ex.: “2End” =>re tour du ni veau de pro gram ma ti on 2

• Con fir mer à l’ai de de la tou che  

• Le ni veau de pro gram ma ti on ap pa raît à l’af ficha ge
p.ex. “P-00" => pour le ni veau de pro gram ma ti on 0
p.ex. ”P-02" => pour le ni veau de pro gram ma ti on 2

Sélec tion du pa ramètre

• Sélec tion ner le pa ramètre désiré à l’ai de des tou ches  ou  

• Con fir mer le pa ramètre à l’ai de de la tou che  

• La der nière va leur pro grammée du pa ramètre sélec tionné s’af fiche

Mo di fi ca ti on et con fir ma ti on du pa ramètre sélec tionné

• Mo di fier le pa ramètre à l’ai de des tou ches  ou  

• Con fir mer le pa ramètre à l’ai de de la tou che  

• Le ni veau de pro gram ma ti on et le numé ro du pa ramètre s’af fichent
p.ex.: “0-05" => pa ramètre 5 du ni veau de pro gram ma ti on 0
p.ex.: ”2-08" => pa ramètre 8 du ni veau de pro gram ma ti on 2

8.2. Vue d’ensemble des niveaux de programmation
Les pa ramètres de l’ap par eil de mesu re sont répar tis dans diffé rents ni veaux de pro -
gram ma ti on. En fonc tion de l’exécu ti on de l’ap par eil, diffé rents ni veaux de pro gram -
ma ti on sont dis po ni bles.
P-00: Ni veau de pro gram ma ti on pour la con fi gu ra ti on de l’ap par eil de mesu re
La con fi gu ra ti on de l’ap par eil de mesu re per met d’adap ter le co deur ab so lu et
l’ap par eil qui af fiche ra les va leurs mesurées. 
P-02: Ni veau de pro gram ma ti on pour les fonc ti ons de va leurs li mi tes
Ce niv.  de progr. per met d’ef fec tu er tous les régla ges con cer nant les va leurs li mi tes.
P-03: Ni veau de pro gram ma ti on pour la sor tie ana lo gi que
Ce ni veau de pro gram ma ti on per met d’ef fec tu er tous les régla ges con cer nant la sor -
tie ana lo gi que.
P-04: Ni veau de pro gram ma ti on pour l’in ter face sé rie RS 485
Ce ni veau de pro gram ma ti on per met d’ef fec tu er tous les régla ges con cer nant l’in ter -
face sé rie.
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8.3. Niveau de programmation pour la configuration P-00

Para
m

Signification Plage de réglage
Valeur
prérégl

ée

0-00 Nombre de bits du codeur 9 .. 32 12

0-01
Type de code
0 -> code Gray
1 -> code binaire

0 .. 1 0

0-02
Mode de fonctionnement Maître/Esclave
0 -> Mode Maître
1 -> Mode Esclave

0 .. 1 0

0-03

Fréquence de cycle en mode Maître
0 -> fréquence de cycle 200 kHz
1 -> fréquence de cycle 100 kHz
2 -> fréquence de cycle 500 kHz
3 -> fréquence de cycle 1 MHz

0 .. 3 0

0-04
Mise à zéro du codeur
0 -> Mise à zéro sans signe
1 -> Mise à zéro avec affichage ±

0 .. 1 0

0-05
Sens de rotation
0 -> Croissant dans le sens horaire
1 -> Décroissant dans le sens horaire

0 .. 1 0

0-06 Facteur d’échelle
0.00001..9.9999

9
1.0000

0

0-07 Valeur de l’offset -99999 .. 999999 0

0-08

Décimales
0 -> XXXXXX
1 -> XXXXX.X
2 -> XXXX.XX
3 -> XXX.XXX
4 -> XX.XXXX
5 -> X.XXXXX

0 .. 5 0

0-09

Source des données affichées
0 -> Valeur du codeur
1 -> Valeur maximum
2 -> Valeur minimum
3 -> Valeur maintenue (Latch)

0 .. 3 0

0-10

Temps de réinitialisation des mémoires de
maximum et de minimum
0 -> pas de réinitialisation
X -> temps de réinitialisation en secondes

0 .. 100 0
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0-11

Fonction entrée digitale 1
0 -> pas de fonction
1 -> réinitialisation mémoires max, min
2 -> remise à zéro de la valeur du codeur
3 -> effacer la remise à zéro
4 -> fonction mesure incrémentale
5 -> remise à zéro manuelle de la valeur limite
6 -> fonction maintien (Latch)
7 -> test de l’affichage
8 -> affichage de la valeur du codeur
9 -> affichage de la valeur maximum
10 -> affichage de la valeur minimum

0 .. 10 0

0-12

Fonction entrée digitale 2
0 -> pas de fonction
1 -> réinitialisation mémoires max, min
2 -> remise à zéro de la valeur du codeur
3 -> effacer la remise à zéro
4 -> fonction mesure incrémentale
5 -> remise à zéro manuelle de la valeur limite
6 -> fonction maintien (Latch)
7 -> test de l’affichage
8 -> affichage de la valeur du codeur
9 -> affichage de la valeur maximum
10 -> affichage de la valeur minimum

0 .. 10 0

0-13

Touche de fonction “*”
0 -> pas de fonction
1 -> réinitialisation mémoires max, min
2 -> remise à zéro de la valeur du codeur
3 -> effacer la remise à zéro
4 -> fonction mesure incrémentale
5 -> remise à zéro manuelle de la valeur limite

0 .. 5 0

0-14

Touche de fonction “-”
0 -> pas de fonction
1 -> affichage de la valeur du codeur
2 -> affichage de la valeur maximum
3 -> affichage de la valeur minimum
4 -> affichage de la valeur maintenue
5 -> affichage/édition de la valeur limite 1
6 -> affichage/édition de la valeur limite 2 

0 .. 6 0

0-15

Touche de fonction “+”
0 -> pas de fonction
1 -> affichage de la valeur du codeur
2 -> affichage de la valeur maximum
3 -> affichage de la valeur minimum
4 -> affichage de la valeur maintenue
5 -> affichage/édition de la valeur limite 1 
6 -> affichage/édition de la valeur limite 2

0 .. 6 0
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0-16 Nombre des bits à la tête des données pour l'
élimination

0 .. 31 0

0-17 Nombre des bits à la fin des données pour l'
élimination

0 .. 31 0

0-18 Code d’accès 0 .. 999 0

0End Quitter le niveau de programmation P-00

8.3.1. Echelle de l’affichage
La défi ni ti on de l’échel le de la pla ge d’af ficha ge s’ef fec tue par l’in termédi ai re d’un
fac teur d’échel le et d’u ne va leur d’offset pro gramma bles. La va leur af fichée se calcu -
le de la ma nière sui van te.

Le déborde ment par le haut ou par le bas a lieu lors que la va leur à af ficher se trou ve à

l’exté ri eur de la pla ge al lant de -99999 à 999999.

• Un dépas se ment par le haut est in di qué à l’af ficha ge par le mes sa ge “nnnnnn”

• Un dépas se ment par le bas est in di qué à l’af ficha ge par le mes sa ge  “uu u u uu”
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8.4. Niveau de programmation des valeurs limites P-02

Param Signification Plage de réglage
Valeur

préréglée

2-00

Valeur limite 1, source des données 
0 -> val. limite 1 désactivée
1 -> val. limite 1 par valeur du codeur
2 -> val. limite 1 par valeur maximum
3 -> val. limite 1 par valeur minimum
4 -> val. limite 1 par valeur maintenue

0 .. 4 0

2-01

Valeur limite 1, type de commutation
0 -> contact NO si dépasst. par le bas
1 -> contact NO si dépasst. par le haut
2 -> contact NF si dépasst. par le bas
3 -> contact NF si dépasst. par le haut

0 .. 3 0

2-02 Valeur limite 1, point de commutation -99999 .. 999999 0

2-03 Valeur limite 1, hystérèse 1 .. 1000 1

2-04 Valeur limite 1, retard à la retombée
en secondes

0 .. 60 0

2-05 Valeur limite 1, retard à l’actionnement
en secondes

0 .. 60 0

2-06

Valeur limite 2, source des données
0 -> val. limite 2 désactivée
1 -> val. limite 2 par valeur du codeur
2 -> val. limite 2 par valeur maximum
3 -> val. limite 2 par valeur minimum
4 -> val. limite 2 par valeur maintenue

0 .. 4 0

2-07

Valeur limite 2, type de commutation
0 -> contact NO si dépasst. par le bas
1 -> contact NO si dépasst. par le haut
2 -> contact NF si dépasst. par le bas
3 -> contact NF si dépasst. par le haut

0 .. 3 0

2-08 Valeur limite 2, point de commutation -99999 .. 999999 0

2-09 Valeur limite 2, hystérèse 1 .. 1000 1

2-10 Valeur limite 2, retard à la retombée
en secondes

0 .. 60 0

2-11 Valeur limite 2, retard à l’actionnement
en secondes

0 .. 60 0

2End Quitter le niveau de programmation P-02
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8.4.1. Fonctions des valeurs limites

Les va leurs li mi tes des sour ces sui van tes peu vent être sur veil lées:

• Va leur du co deur

• Va leur ma xi mum ou mi ni mum

• Va leur de main ti en

In di ca ti on des alar mes de va leurs li mi tes

• par deux re lais et/ou la LED 1 et la LED 2 de la face avant

Fonc ti ons pro gramma bles pour chaque va leur li mi te

• Point de com mu ta ti on et hy sté rèse

• Re tard à l’ac tion ne ment et à la re tombée
Lors que le point de com mu ta ti on est atteint, la fonc tion du re lais est déclen chée après 
une tem po ri sa ti on. Un si gnal de déclen che ment plus court que le délai défi ni n’est pas 
pris en comp te.

• Com porte ment à la com mu ta ti on
Re tombée ou ac tion ne ment du re lais en cas de dépas se ment du point de com mu ta ti -
on par le haut ou par le bas.

Re mi se à zéro ma nu el le de la va leur li mi te
L’émis si on de l’a lar me est en re gi strée ou non en fonc tion de la pro gram ma ti on des en -

trées di gi ta les et de la tou che de fonc tion  .

Emis si on de l’a lar me en re gi strée:

• Lors que les en trées di gi ta les 1, 2 (pa ramètres 0-11 et 0-12) ou la tou che de fonc tion 

 (pa ramètre 0-13) sont pro grammées pour une re mi se à zéro ma nu el le de la va -
leur li mi te.

• Re mi se à zéro de l’émis si on d’a lar me en re gi strée, en fonc tion de la pro gram ma ti on,

par l’ac ti va ti on des en trées di gi ta les ou pres si on sur la tou che de fonc tion .

Emis si on de l’a lar me non en re gi strée:

• Lors que ni les en trées di gi ta les 1, 2 ni la tou che de fonc tion  ne sont pro -
grammées pour une re mi se à zéro ma nu el le de la va leur li mi te.

Af ficha ge et édi ti on des va leurs li mi tes
Diffé ren tes mé tho des per met tent l’af ficha ge et l’édi ti on des va leurs li mi tes.

• Dans la rou ti ne de pro gram ma ti on ap pelée à l’ai de du code d’ac cès.
Aucun cy cle de mesu re ne s’ef fec tue lors que la rou ti ne de pro gram ma ti on est ac ti ve.

• A l’ai de des tou ches  ou  pen dant le dé rou le ment nor mal des mesu res.

Le pro ces sus d’édi ti on est ter mi né par une im pul si on sur la tou che   . La nou vel le
va leur li mi te est alors pri se en comp te dans le dé rou le ment des mesu res.
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8.4.2. Surveillance du dépassement par le haut des valeurs
limites

8.4.3. Surveillance du dépassement par le bas des valeurs
limites

ERMA-Electronic GmbH 22

8. Programmation

LEDLED LEDLEDLEDLED

LED LEDLED

Point de
commutation

Retard à
l'actionnement

Retard à
la retombée

t

t

t

Signal surveillé par
rapport aux valeurs
limites

Contact NO
Dépassement
par le haut

Contact NF
Dépassement
par le haut

Hystérèse du
point de
commutation -

LEDLED LEDLEDLEDLED

LED LEDLED

Point de
commutation

Retard à
l'actionnement

Retard à
la retombée

t

t

t

Signal surveillé
par rapport auc
valeurs limetes

Contact NO
Dépassement
par le bas

Contact NF
Dépassement
par le bas

Hystérèse du
point de
commutation +



8.5. Niveau de programmation de la sortie analogique P-03

Para
m

Signification
Plage de
réglage

Valeur
préréglé

e

3-00

Sortie analogique, source des données
0 -> Valeur du codeur sur la sortie
analogique
1 -> Valeur maximum sur la sortie analogique
2 -> Valeur minimum sur la sortie analogique
3 -> Valeur de maintien sur la sortie
analogique

0 .. 3 0

3-01

Sortie analogique, configuration
0 -> 0 à 10 V
1 -> 2 à 10 V
2 -> 0 à 20 mA
3 -> 4 à 20 mA

0 .. 3 0

3-02 Valeur affichée pour la grandeur de sortie
minimum

-99999..999999 0

3-03 Valeur affichée pour la grandeur de sortie
maximum

-99999..999999 4095

3End Quitter le niveau de programmation P-03

Fac teur d’échel le de la sor tie ana lo gi que

Le régla ge du fac teur d’échel le de la sor tie ana lo gi que s’ef fec tue à l’ai de des pa -
ramètres 3-02 et 3-03. Il est pos si ble d’in di quer n’im por te quel le va leur à af ficher pour 
les gran deurs de sor tie ma xi mum et mi ni mum. La gran deur de sor tie et les va leurs af -
fichées sont re liées de ma nière li néai re.

Les sour ces de données sui van tes peu vent être en voyées à la sor tie ana lo gi -
que :

• Va leur du co deur

• Va leur ma xi mum

• Va leur mi ni mum

• Va leur de main ti en
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8.5.1. Sortie analogique pour un dépassement de la plage

Signal de sortie
Valeur en sortie pour un
dépassement par le haut

Valeur en sortie pour un
dépassement par le bas

Tension 0 à 10 V 10 V 0 V

Tension 2 à 10 V 10 V 2 V

Courant 0 à 20 mA 20 mA 0 mA

Courant 4 à 20 mA 20 mA 4 mA

8.5.2. Sortie analogique en cas de défaut

Signal de sortie
Valeur en sortie pour

“Err01",”Err02" et “Err03"

Tension 0 à 10 V  0 V

Tension 2 à 10 V 1 V

Courant 0 à 20 mA 0 mA

Courant 4 à 20 mA  2 mA
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8.6. Niveau de programmation pour interface série P-04
Ce ni veau de pro gram ma ti on n’e xi ste que chez les ap par eils équipés de l’op ti on in -
ter face. Les mo du les in ter face sont bi di rec tio nels.

Para
m

Signification
Plage de
réglage

Valeur
préréglé

e

4-00 Adresse de l’interface sèrie 0 .. 31 1

4-01

Vitesse de transmission de l’interface sèrie
0 -> 300 Bauds
1 -> 600 Bauds
2 -> 1200 Bauds
3 -> 2400 Bauds
4 -> 4800 Bauds
5 -> 9600 Bauds
6 -> 19200 Bauds

0 .. 6 6

4-02

Mode de transmission
0 -> Mode d’ordinateur
1 -> Mode de terminal contrôlé par le temps
2 -> Mode de terminal contrôlé d’extérieur

0 .. 2 0

4-03
Cycle de transmission en secondes
0 -> Transmission contrôlé par la vitesse de
mesure

0 — 3600 0

4-04

Source de valeur de la transmission
0 -> Valeur du codeur
1 -> Valeur de maintien
2 -> Valeur maximum 
3 -> Valeur minimum 

0 .. 3 0

4End Quitter le niveau de programmation P-04

L’ap par eil peut être en tière ment pi loté par l’in termédi ai re de l’in ter face s´rie, ce qui si -
gni fie qu’il peut être re con nu par un or di na teur pi lo te (dési gna ti on de l’ap par eil, in di ce 
de révi si on), per met tant ain si la défi ni ti on de tous les pa ramètre, ain si que l’in ter ro ga -
ti on de tou te les va leurs mesurée et de tous les régla ge des pa ramètre.
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8.7. Transmission
Mode d’or di na teur
Si l’ap pa rail fonc tion ne au mode d’or di na teur, tous les va leurs peu vent pris par un or -
di na teur con necté à l’in ter face. Les com man des sont écris dans un ma nu al séparé.

Mode de ter mi nal con trôlé par le temps
Une trans mis si on peut être donnée par un temps pro grammè (4-03). Le temps ets
pro gramma ble de 0 se con de (trans mis si on par la vi tes se de mesu re) à 3600 se con -
des.

Mode ter mi nal
Une trans mis si on peut être donnée par un con tact ex te ri eur (0-10=10), re specv ti ve -

ment 0-11=10 ou par la tou che  (0-12=5).
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8.8. Vue d’ensemble rapide de la programmation
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6

7

3-00-+
P

P

Source des données
Sortie analogique

Signal de sortie3-01

3-02

3-03
-+

-+

-+
+ - P

P

Valeur affichée pour la
grandeur de sortie min.

Valeur affichée pour la
grandeur de sortie min

3End

8

4-00
-+

+ -

P

P

P

P

P

P

Adresse de 
l'interface

Mode de
transmission

Vitesse de
transmission

Cycle de 
transmission

Source des
données

Handshaking
(RS232)

4-01
-+

-+

-+

-+

-+

4-02

4-03

4-04

4-05

4End

Légende

P

+

-

- Presser la touche

- Presser la touche

- Presser la touche

9



9. Fonctions logicielles

9.1. Mode maître/esclave

Mode maître :Le pa ramètre 0-02 doit être pro grammé à 0 !

L’émis si on du si gnal de lec tu re du co deur ab so lu est déclen chée par l’af ficheur de
va leur mesurée lui- même. La fré quen ce  de  ce  sig nal  peut être pro grammée à env.
1 MHz, env. 500 kHz, env. 200 kHz ou env. 100 kHz (pa ramètre 0-03).

Mode escla ve :Le pa ramètre 0-02 doit être pro grammé à 1 !

L’émis si on du si gnal de lec tu re du co deur ab so lu est déclen chée par un au tre ap par -
eil. Le re levé des données du co deur ab so lu par l’af ficheur de va leur mesurée se fait
se lon ce “si gnal ex ter ne”.

Les points sui vants sont à re spec ter en mode escla ve :

• La “fréquence de si gnal ex ter ne” ne doit pas dépas ser 500 kHz

• L’écart de temps en tre deux blocs de données doit être au mo ins de 500
µs

• La re présen ta ti on des va leurs du co deur sur l’af ficheur s’ef fec tue à une
vi tes se d’en vi ron 28 va leurs/se con de 

9.2. Modification du point zéro du codeur absolu
Comme un régla ge méca nique exact du point zéro n’est pas tou jours pos si ble, il est
pos si ble de mo di fier le point zéro du co deur ab so lu par lo gi ciel.

9.2.1. Modification du point zéro à l’aide des touches

Le point zéro du co deur ab so lu peut être mo di fié à l’ai de de la tou che . Pour cela

le pa ramètre 0-13 (fonc tion de la tou che  ) doit être pro grammé à 2.

1. Mo di fi ca ti on du point zéro avec un signe : Le pa ramètre 0-04 doit être pro grammé à 1 !

Ex emple :
Co deur ab so lu :Co deur an gu lai re mo no tour
Réso lu ti on :4096 im pul si ons par tour

Pla ge d’af ficha ge sans mo di fi ca ti on du point zéro
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Pla ge d’af ficha ge avec mo di fi ca ti on du point zéro

La tou che  a été pres sée alors que l’af ficha ge
in di quait 2048.

2. Mo di fi ca ti on du point zéro sans signe Le pa ramètre 0-04 doit être pro grammé à 0

!

Ex emple :
Co deur ab so lu :Co deur an gu lai re mo no tour
Réso lu ti on :4096 im pul si ons par tour

Pla ge d’af ficha ge sans mo di fi ca ti on du point zéro

Pla ge d’af ficha ge avecmo di fi ca ti on du point zéro

La tou che  a été pres sée alors que l’af ficha ge
in di quait 2048.

9.2.2. Modification du point zéro à l’aide de la valeur d’offset
La va leur pro grammée dans le pa ramètre 0-07 (va leur de l’offset) est uti li sé dans la
for mu le sui van te :

Ce calcul per met éga le ment, grâce à la pro gram ma ti on d’un offset néga tif, d’ob tenir
un af ficha ge ±. Il faut alors tenir comp te des points sui vants :

• Le calcul uti li sant la va leur de l’offset est ef fec tué après le calcul uti li sant 
le fac teur d’échel le.

• Le pa ramètre 0-04 (mo di fi ca ti on du point zéro) doit être pro grammé à 1
pour un af ficha ge en ±.

9.3. Fonctions incrémentales
La fonc tion de mesu re in crémen ta le per met la réa li sa ti on de mesu res re la ti ves. Si la
fonc tion in crémen ta le est ac ti ve lors que l’ap par eil est mis hors ten si on, la va leur in -
crémen ta le est en re gi strée de ma nière non vo la ti le dans une Ee prom et re ste donc
sau ve gardée après mise hors ten si on de l’ap par eil.
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Ac ti va ti on et désac ti va ti on de la fonc tion de mesu re in crémen ta le

• par l’en trée di gi ta le 1 (pa ramètre 0-11)

• par l’en trée di gi ta le 2 (pa ramètre 0-12)

• à l’ai de de la tou che  (pa ramètre 0-13)

L’u ti li sa ti on de la tou che  ou l’ac ti va ti on de l’en trée di gi ta le 1 ou 2 (en fonc tion de
la pro gram ma ti on des pa ramètres 0-11, 0-12 et 0-13), ac ti ve la fonc tion de mesu re
in crémen ta le. La va leur cou ran te du co deur est alors pri se en comp te dans la mémoi -
re de mesu re in crémen ta le. Cet te va leur de mesu re in crémen ta le est alors sou strai te 
à chaque va leur ac tu el le du co deur.

Une nou vel le uti li sa ti on de la tou che  ou une nou vel le ac ti va ti on de l’en trée di gi -
ta le 1 ou 2 désac ti ve la fonc tion de mesu re in crémen ta le. La va leur de mesu re in -
crémen ta le est alors re mi se à zéro.

9.4. Modification du sens de rotation
L’af ficheur de mesu re per met d’in ver ser le sens de ro ta ti on par le lo gi ciel (pa ramètre
0-05). Nor ma le ment, le co deur comp te dans le sens crois sant lors qu’il tourne dans le
sens ho rai re, vu de puis le côté de l’ar bre.

Comp ta ge crois sant, vu du côté de l’arbre, pour une ro ta ti on dans le sens ho rai re (à
droi te) => Le pa ra mè tre 0-05 doit être pro gram mé à 0.

Comp ta ge crois sant, vu du côté de l’arbre, pour une ro ta ti on dans le sens anti-ho rai re 
(à gau che) => Le pa ra mè tre 0-05 doit être pro gram mé à 1. 

9.5. Sai sie du ma xi mum et du mi ni mum 
L’afficheur de mesu re dis po se en stan dard d’u ne mémoi re de ma xi mum et d’u ne
mémoi re de mi ni mum. Ces mémoires de ma xi mum et de mi ni mum exi stent si mul -
tanément ; el les peu vent s’af ficher à l’ai de de tou ches ou des en trées di gi ta les. Il est
en ou tre pos si ble de sur veil ler les mémoires de ma xi mum et de mi ni mum par rap port
à des va leurs li mi tes et de les re lier à la sor tie ana lo gi que.

Re mi se à zéro des mémoires de ma xi mum et de mi ni mum :

• au to ma tique sui vant le temps de re mi se à zéro de la mémoi re (pa ramètre 0-10)

• à l’ai de des en trées di gi ta les 1 et 2 (pa ramètres 0-11 et 0-12)

• uti li sa ti on de la tou che de fonc tion  (pa ramètre 0-13)

• en quit tant la rou ti ne de pro gram ma ti on

Af ficha ge des mémoires de ma xi mum et de mi ni mum

• réglé en stan dard comme sour ce de données pour l’af ficha ge (pa ramètre 0-09)

• ac ti va ti on de l’en trée di gi ta le 1 ou 2 (pa ramètres 0-11 et 0-12)
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• uti li sa ti on de la tou che  ou  (pa ramètres 0-15 et 0-14)

In di ca ti on de l’af ficha ge des mémoires de ma xi mum et de mi ni mum

• la LED 3 s’allu me en vert => af ficha ge de la va leur ma xi mum

• la LED 3 s’allu me en rouge => af ficha ge de la va leur mi ni mum

9.6. Fonction de maintien
Lors que la fonc tion de main ti en est ac tivée, elle fige la va leur du co deur comme la va -
leur de main ti en. Si la fonc tion de main ti en n’est pas ac tivée, la va leur de main ti en
cor re spond à la va leur cou ran te du co deur.

Ac ti va ti on de la fonc tion de main ti en :

• par l’en trée di gi ta le 1 (pa ramètre 0-11)

• par l’en trée di gi ta le 2 (pa ramètre 0-12)

Re mi se à zéro de la va leur de main ti en :

• en quit tant la rou ti ne de pro gram ma ti on

Af ficha ge de la va leur de main ti en

• réglé en stan dard comme sour ce de données pour l’af ficha ge (pa ramètre 0-09)

• uti li sa ti on de la tou che  ou  (pa ramètre 0-15 et 0-14)

La va leur de main ti en peut

• être af fichée

• être sur veil lée par rap port à les va leurs li mi tes

• être trans mi se à la sor tie ana lo gi que

9.7. Éli mi ner des bits à la tête ou à la fin d’un mot des
don nées

À l’aide du pa ra mè tre 0-16 on peut éli mi ner quel ques bits qui se trou ve à la tête d’un
mot des don nées. Par le pa ra mè tre 0-17 on peut éli mi ner de la même ma niè re des
bits qui se trou ve á la fin d’un mot des don nées. Le nom bre 3 du pa ra mè tre 0-16 veut
dire que 3 bits au dé but d’un mot des don nées (MSBs) ne sont pas pris en con si dér -
ati on à la valeur du codeur.

Exem ple 1:

Pa ra mè tre 0-00 et pro gram mé à la va leur 13. C’est-à-dire l’indicateur SSI 9005 a une
ré so lu ti on de 13 bit = 8192 pas. Si le pa ra mè tre 0-16 est pro gram mé avec le nom bre
3,  les pre mié res 3 bits de la va leur du codeur ne sont pas pris en con si dér ati on. De
cet te ma niè re la ré so lu ti on du codeur n’est que 10 bit = 1024 pas.
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Exem ple 2:

Il y a des codeur qui n’a pas des mot des don nées stan dard. En ce cas les pre miè res
bits peut avoir une sig ni fi ca ti on dif fér en tes.  Le mot des don nées peut avoir une lon -
gue ur de 14 bit, mais la ré so lu ti on n’a que 12 bit. À la tête du mot des don nées sont
deux bits, qui ont une au tre sig ni fi ca ti on. En ce cas il faut fai re at ten ti on si les
paramètre sont programmés!

Pa ra mè tre 0-00: Tous les bits doi vent ètre en re gi strés, en ce cas 14 bits.
Pa ra mè tre 0-16: Ici le nom bre des bits sont en re gi strés qui ne sont pas pris en con si -
dér ati on. Ce sont deux bits!

Exem ple 3:

Le codeur a quel ques bits à la tête et quel ques bits à la fin du mot des don nées qui ne
sont pas pris en con si dér ati on! La lon gue ur du mot des don nées a 28 bits. À la tête du
mot des don nées  et à la fin sont deux bits qui ne sont pas pris en con si dér ati on. En ce 
cas les pa ra mè tre doi vent être pro gram més comme au-dessous:

Pa ra mè tre 0-00 = 28
Pa ra mè tre 0-16 = 2
Pa ra mè tre 0-17 = 2

Uti li sant ces pa ra mè tre l’affichage d’indicateur SSI 9005 a la va leur cor rect. 
Bits de sta tus ne sont pas pris en con si dér ati on
Lon gue ur du mot des don nées = 28 bits   

9.8. Test de l’affichage
L’ac ti va ti on du test de l’af ficha ge allu me tous les seg ments de l’af ficha ge. Ce lui- ci af -
fiche “8.8.8.8.8.8.”

Ac ti va ti on du test de l’af ficha ge

• par l’en trée di gi ta le 1 (pa ramètre 0-11)

• par l’en trée di gi ta le 2 (pa ramètre 0-12)
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9.9. Réinitialisation complète
Une com bi nai son de tou ches per met de réinitia li ser com plète ment l’af ficheur de
mesu re. Tous les pa ramètres sont alors réinitia li sés à les  va leurs pré réglées en usi -
ne.
Pen dant la réinitia li sa ti on com plète, le mes sa ge “InIt.” est af fiché.

Exécu ti on de la réinitia li sa ti on com plète

Pres ser si mul tanément les tou ches  ,  et  pen dant en vi ron 7 se con des.

10. Messages d’erreur

10.1. Pas de codeur raccordé “Err01"
• mes sa ge “Err0" clignotant 

• in di que qu’aucun co deur ab so lu n’est rac cordé à l’af ficheur de mesu re.

10.2. Attente de réception de données “Err02"
• mes sa ge “Err02” clignotant 

• en mode escla ve, in di que qu’a près rac cor de ment d’un co deur ab so lu aucu ne
donnée n’a en co re été reçue.

10.3. Fréquence de signal externe trop élevée “Err03"
• mes sa ge “Err03" clignotant

• en mode escla ve, in di que que la fréquence de cy cle du “si gnal ex ter ne” est trop
élevée (> 500 kHz)
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11. Caractéristiques techniques

11.1. Caractéristiques électriques

Entrée de signal SSI : monotour ou multitours
résolution : 10 .. 25 Bits
sortie de signal cycle : Driver RS422/RS485
entrée de signal cycle : Récepteur RS422/RS485
entrée de signal données : Récepteur RS422/RS485

Mode maître
fréquence de signal cycle : interne, 100 kHz, 200 kHz

500 kHz ou 1 MHz
vitesse de réception des données : env. 28 valeurs/sec

Mode esclave
fréquence de signal cycle : externe, max. 500 kHz
écart de temps entre deux blocs de données : min. 500 µs
vitesse de réception des données : env. 28 valeurs/sec

Entrées utilisateur : 10 kΩ à +5 V
logique : NPN, max. 30 V
seuil de déclenchement : Niveau bas < 0,4 V

: Niveau haut > 3,5 V
Valeurs limites : 2 relais sans potentiel

  programmables NO ou NF
signalisation : 2 LED sur la face avant
tension de commutation : 250 V AC / 250 V DC
courant de commutation : 5 A AC / 5 A DC
puissance de commutation : 750 VA / 100 W

Sortie analogique : Résolution 16 bits
précision : ± 0,2 %de la valeur finale
tension : 0/2 - 10 V, max. 10 mA

courant : 0/4 - 20 mA, max. 500 Ω
tension d’isolation : 3 kV / 1 min

Tension d’alimentation DC : 18 .. 36 V DC
puissance absorbée : env. 200 mA
tension d’isolation : 500 V / 1 min

11.2. Caractéristiques mécaniques

Affichage : 6 chiffres, 14 mm, rouge
: Point décimal programmable
: Suppression des zéros de tête
: Signe moins pour les valeurs
  négatives
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Utilisation, clavier : Film en face avant, touches à faible 
  course

Boîtier : Montage sur profilè chapeau selon
: DIN EN 50022

Dimensions (L x H x P) : 67,5 x 75 x 105 mm
Poids : env. 300 g
Type de connexions : Bornes à enficher à vis

11.3. Environnement

Température ambiante : 0 .. 50 °C
Température de stockage : -20 .. 70 °C
Humidité relative : < 80 %, sans condensation
Classe de protection : Classe de protection II
Indice de protection : Face avant IP 54

: Connexions IP 20
Domaine d’utilisation : Degré de salissure 2

: Catégorie de surtension II
CE : Directive CE 89/336/CEEG

: NSR 73/23/EWG

12. Code de commande

SSI 9005 - 0

Réserve

Exécution du film de la face avant

0 Sans logo

Alimentation (Tension nominale))

0 5 V DC, ± 10%, isolé électriquement

1 12 V DC, ± 10%, isolé électriquement

2 18 .. 36 V DC, isolé électriquement

Option l’interface série

0           sans l’interface RS 485

1           avec option l’interface RS 485
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13. Notes
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